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1 Você pode ler as recomendações contidas no guia do usuário, no guia de técnico ou no guia de instalação para SAGEM WL5061S DONGLE WIFI. Você vai encontrar as respostas a todas suas perguntas sobre a no manual do usuário (informação, especificações, recomendações de segurança, tamanho, acessórios, etc). Instruções detalhadas para o uso estão no Guia do Usuário. Manual do usuário Guia do usuário Manual de instruções Instruções de uso Instruções de utilização
2 Resumo do manual: 0. de infra-estrutura Neste modo, as ligações por rádio são coordenadas por um ponto de acesso que fornece a ligação a uma rede com fios existente e a outros recursos de rede, tais como Intranet,  , dispositivos partilhados, etc... Também conhecido como rede peer-to-peer, este modo permite uma ligação fácil entre estações de trabalho sem fios, a fim que se comportem como servidores para todas as demais. Este modo pode ser utilizado para partilhar uma impressora ou para transferir ficheiros. 2. Modo Ad-Hoc Wireless Network Ad-hoc Infrastructure Access Point Wired Network 1 Conteúdo da embalagem Elementos incluídos no pacote: Um SAGEM Wi-Fi 11g USB ADAPTER Um cabo USB Um Guia de Início Rápido Um CD-ROM de instalação Requisitos do sistema Computador PC ou MAC com uma porta USB disponível (as portas USB disponíveis no teclado do MAC não são utilizáveis pois não fornecem uma alimentação suficiente). Compatíbilidade com as portas USB 1.1 Microsoft Windows 98 Second Edition (98SE), Windows Millennium (ME), Windows 2000 ou Windows XP instalado no PC ou Mac OS X. 2 ou posterior instalado no MAC. Instalação do software de rede sem fios A instalação do seu SAGEM Wi-Fi 11g USB ADAPTER para rede sem fios compreende três etapas: Instalação do software Instalação do hardware Configuração da ligação sem fiosi I. Instalação do software no Windows: I.1 Instalação do software Aviso: É necessário instalar o software e os controladores de rede sem fios ANTES de conectar o adaptador USB à porta apropriada do seu computador. A primeira etapa da instalação consiste em copiar todos os ficheiros necessários para o disco rígido. Para isto, siga as instruções abaixo: 2 1. Insira o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM do computador. 2. Um ficheiro é executado automaticamente e a janela a seguir é exibida. Se não for o caso, execute o ficheiro "Autorun. exe" a partir do CD-ROM. Na lista exibida, seleccione o seu modelo de adaptador pelo nome indicado no rótulo. Feito isto, são oferecidas as seguintes opções: Instalar o utilitário de rede sem fios Ler o manual Para iniciar a instalação, clique em "Instalação do adaptador de Wi-Fi" A primeira janela é exibida. Clique em "Continuar". Siga as instruções exibidas para instalar o utilitário de rede sem fios. Quando esta janela é exibida, conecte o SAGEM Wi-Fi 11g USB ADAPTER a uma das portas USB disponíveis e clique em «OK» I.2 Instalação do hardware do SAGEM Wi-Fi 11g USB ADAPTER Uma vez copiados todos os ficheiros necessários na etapa anterior, conecte a rede sem fios. 1. Retire a capa protectora do conector USB do adaptador de Wi-Fi. 2. Insira o conector USB do adaptador numa porta USB do computador ou use o cabo USB fornecido, caso seja impossível conectar o adaptador USB directamente ao seu computador. 3 Nota importante para os utilizadores de Windows 98SE Caso a janela "Insira o disco com a etiqueta "Windows 98SE/ME CD-ROM" e clique em "OK" seja exibida, insira o seu CD-ROM Windows, introduza o caminho da unidade de CD-ROM e clique em "OK". Clique em "Concluir" para completar a instalação. Isto reinicia o Windows. I. Instalação do adaptador de Wi-Fi USB no MAC OS X.2: I.1 Instalação do software Aviso: É necessário instalar o software e os controladores de rede sem fios e reiniciar o computador ANTES de inserir o adaptador USB na porta USB apropriada. 1- Insira o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM do computador. Um ícone Sagem WiFi USB é exibido no ambiente de trabalho. Faça duplo-clique neste ícone para ver a composição do CD-ROM. 2- Execute o program de instalação. 3- A janela Autenticar é exibida, tal como na figura à direita. 4- Insira o nome e a palavra-passe de Administrador e clique em. Aviso: Para instalar o adaptador USB, são necessários direitos de Administrador. 5- A janela inicial da instalação é exibida. Clique em, seleccione a localização fazendo duplo-clique na unidade de sistema Mac OS X apropriada e siga as instruções exibidas para instalar o utilitário de rede sem fios. Inicie a instalação clicando em. 6- Durante a instalação, uma mensagem é exibida a fim de advertir que deve fechar todas as aplicações. Clique em para continuar e siga as instruções exibidas A instalação do seu adaptador de Wi-Fi USB está concluída. Clique em para finalizá-la.. II.2 Instalação do hardware do SAGEM Wi-Fi 11g USB ADAPTER Após copiar todos os ficheiros necessários na etapa anterior e reiniciar o computador, conecte o adaptador de Wi-Fi para concluir a instalação. 1. Retire a capa protectora do conector USB do adaptador de Wi-Fi. 2. Insira o conector USB do adaptador numa porta USB USB fornecido. do computador ou use o cabo Aviso: as portas USB disponíveis no teclado do MAC não são utilizáveis pois não fornecem alimentação suficiente. 5 Configuração do acesso à Internet da rede sem fios USB Após completar as duas etapas anteriores, o seu adaptador de Wi-Fi USB está instalado. Agora deve configurar a ligação para ter acesso à Internet atravès de um ponto de acesso, como ilustrado abaixo. Client 2 Client 3 Client 1 Access Point INTERNET Para isto, deve: Iniciar o software de gestão do utilitário de rede sem fios Configurar o seu adaptador no modo de infra-estrutura Definir a SSID da rede sem fios a que deseja vincular-se Definir os parâmetros de encriptação que deseja para proteger a sua rede sem fios I. Configuração do accesso à Internet no Windows: Primeiro, deve assegurar-se de que o computador em que instalou o adaptador USB está configurado no DHCP (endereço dinâmico): Na janela Ligações de rede do Painel de controlo, clique no protocolo TCP/IP da ligação de rede sem fios (SAGEM Wi-Fi 11g USB ADAPTER). Seleccione Obter automaticamente um endereço IP no separador Endereço IP.
3 Abrir o utilitário de rede sem fios Para abrir o utilitário de rede sem fios, há duas opções: Seleccione "Utilitário de rede para SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter " no menu Iniciar do Windows, Ou faça duplo-clique sobre o ícone correspondente no ambiente de trabalho do Windows: O ícone ` Utilitário de rede para SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter ' é exibido no Tabuleiro do sistema (no canto inferior direito da barra de tarefas). 6 Faça duplo-clique sobre este ícone. A janela inicial do utilitário é exibida como na figura à direita. Configuração do adaptador de Wi-Fi no modo de infra-estrutura Para ter acesso à Internet, o seu adaptador de Wi-Fi deve estar configurado no Modo de infraestrutura, como ilustrado abaixo. Na janela inicial do utilitário, clique na seta para baixo situada à direita do campo Tipo de rede e seleccione "Infra-estrutura" Selecção da SSID A SSID é uma cadeia de caracteres que identifica uma rede sem fios (é o nome desta rede). Para fazer parte da mesma rede sem fios, as estações cliente e o ponto de acesso (ligado à Internet) têm de utilizar a mesma SSID. Se mantiver o valor ANY no campo SSID (valor predefinido), o seu adaptador irá vincular-se ao ponto de acesso mais próximo (ou àquele que emitir o sinal mais intenso). Caso conheça o nome do ponto de acesso ao qual deseja vincular-se, insira esta SSID no campo correspondente e clique no botão "Aplicar" para torná-la efectiva. A SSID pode conter até 32 caracteres e é sensível a maiúsculas e minúsculas (isto requer atenção). Configuração dos parâmetros de encriptação Para impedir que estações sem fios não autorizadas tenham acesso aos dados transmitidos na sua rede, o adaptador de Wi-Fi oferece opções de encriptação de dados segura, tais como autenticação "Open" ou de "chave partilhada" com encriptação WEP (Wired Equivalent Privacy) ou autenticação WPA-PSK (acesso Wi-Fi protegido Chave pré-partilhada) com encriptação TKIP 7 (Temporal Key Integrity Protocol). A activação ou não da segurança deve ser definida da mesma forma no ponto de acesso e no seu adaptador de rede USB (estação cliente). A rede pode ser operada somente nas duas situações a seguir: Segurança desactivada, tanto no ponto de acesso quanto nas estações cliente Segurança activada (recomendada para proteger os seus dados) no ponto de acesso e em todas as estações cliente com as mesmas características de encriptação. 1) Segurança desactivada no ponto de acesso. Se o seu ponto de acesso funcionar sem segurança, o adaptador de Wi-Fi também tem de ser definido sem WEP. Na janela inicial do utilitário, assegure-se de que a caixa de verificação Segurança activada esteja desmarcada. 2) Segurança activada no ponto de acesso. Atenção: se activar a segurança no seu adaptador, tem necessariamente de activar o tipo de segurança no ponto de acesso também, para que o adaptador possa vincular-se a ele. No separador Configuração da janela inicial do utilitário, marque a caixa de verificação Segurança activada. O separador "Segurança" é exibido. Aqui explicamos como configurar a segurança Open com encriptação WEP e WPA-PSK com TKIP. 2.1) Encriptação WEP: Na janela "Segurança", tem de: seleccionar a autenticação: Open o modo de encriptação é predefinido como WEP desactivar o modo de autenticação IEEE 802.1X seleccionar o tipo de WEP: 64 bits ou 128 bits seleccionar o índice da chave seleccionar o modo de gerar as chaves de encriptação (a partir de de uma palavra-passe ou manualmente) Comprimento das chaves WEP O protocolo WEP oferece dois níveis de encriptação: a encriptação baseada num comprimento de chave de 40 ou 64 bits e a encriptação mais segura baseada num comprimento de chave de 104 ou 128 bits. 8 As chaves de 40 bits e as chaves de 64 bits se chaves de de 104 ou 128 bits também se equivalem. O princípio de gestão é idêntico para as chaves de 64 bits e de 128 bits. O comprimento da chave tem de ser definido com o mesmo valor no ponto de acesso e na estação cliente (o adaptador de Wi-Fi, neste caso).ador e repita esta operação. Abrir o utilitário de rede sem fios Para abrir o utilitário de rede sem fios, há duas opções: Clique no ícone ` preferences". ' exibido no canto direito da barra de menus e seleccione "Wireless 11 Ou faça duplo-clique sobre o ícone "Adaptador USB Sagem" exibido na área Opções do sistema: A janela inicial do utilitário de rede sem fios é exibida. Clique em Start Scan para ver as suas redes sem fios disponíveis. Configuração do SAGEM Wi-Fi 11g USB ADAPTER Se o nome da sua rede sem fios estiver exibido na área Available Wireless Networks, clique nele e clique em Connect. Caso seja necessário uma chave WEP, a janela abaixo é exibida. Para criar uma nova rede sem fios, clique em "Show My Networks" na janela inicial do utilitário de rede sem fios. A janela "My Networks" é exibida (figura à direita). Clique em Create... para abrir a janela abaixo. Para qualquer modificação prévia de uma rede sem fios, clique no seu perfil para colocá-lo em realce e clique em "Properties". Selecção da SSID (nome da rede) e configuração no modo de infra-estrutura A SSID é uma cadeia de caracteres que identifica a sua rede sem fios (é o nome desta rede). Para fazer parte da mesma rede sem fios, as estações cliente e o ponto de acesso ligado à Internet tem de usar a mesma SSID. A SSID pode conter até 32 caracteres. Ela é sensível a maiúsculas e minúsculas (isto requer atenção). 12 Caso se trate de uma nova rede sem fios, insira a SSID do ponto de acesso que deseja vincular a ela no campo "Network Name" da janela de perfis. Ou faça duplo-clique sobre esta SSID, se estiver presente, na área "Available Wireless Networks" da janela inicial.
4 WEP desactivada no ponto de acesso. WEP activada no ponto de acesso. chaves de 40 bits e as chaves de 64 bits se chaves de de 104 ou 128 bits também se Marque a caixa de verificação Enable Key index. No menu Index, seleccione key1 (Index 0), key2 (Index 1), key3 (Index 2) ou key4 (Index 3) Seleccione o nível de encriptação 40bits ou 104bits, em hexadecimal ou em ASCII (como o nível da chave do ponto de acesso). Insira manualmente a chave no campo apropriado, respeitando as especificações abaixo sobre os caracteres autorizados. Clique no botão "Apply" para tornar a configuração efectiva. Para uma encriptação de 40 bits (64 bits), pode escolher: Alphanumeric: 5 caracteres (sensível a maiúsculas e minúsculas) de "a-z", "A-Z" e "0-9" 14 (exemplo: Chave) Hexadecimal: 10 caracteres hexadecimais de "A-F", "a-f" e "0-9" (exemplo: 11AA22BB33) Para uma encriptação de 104 bits (128 bits), pode escolher: Alphanumeric: 13 caracteres (sensível a maiúsculas e minúsculas) de "a-z", "A-Z" e "0-9" (exemplo: Chave ) Hexadecimal: 26 caracteres hexadecimais AABBCC). de "A-F", "a-f" e "0-9" (exemplo: A configuração do acesso à Internet do seu adaptador de Wi-Fi no MAC OS X.2 está concluída Configuração do adaptador de Wi-Fi no modo Ad-Hoc Também conhecido como rede peer-to-peer, este modo permite a ligação de sem fios a sem fios, na qual todas as estações de trabalho actuam como servidores para todas as outras. Este modo pode ser usado para partilhar um impressora ou para a transferência de ficheiros. Client 1 Client 3 Client 2 I. Configuração do modo Ad-Hoc no Windows: Configuração do tipo de rede Para configurar o seu adaptador de Wi-Fi no modo Ad-Hoc, clique na seta para baixo à direita do campo Tipo de rede e seleccione "Ad-Hoc", na janela inicial do utilitário de rede sem fios. Configuração da SSID A SSID é uma cadeia de caracteres identificando uma rede sem fios (é o nome desta rede). Para fazer parte da mesma rede sem fios, as estações cliente e o ponto de acesso (ligado à Internet) têm de utilizar a mesma SSID. Esta SSID é o nome da rede. Para associar vincular-se a uma rede Ad-Hoc existente, insira a SSID desta rede no campo SSID (substituindo ANY) e clique no botão "Aplicar" no separador Configuração para tornar a configuração efectiva. Para criar uma nova rede Ad-Hoc sem fios, insira uma SSID não utilizada (substituindo ANY) para identificar a sua rede. Clique no botão "Aplicar" no separador Configuração para tornar a configuração efectiva. 15 Configuração do canal Para fazer parte da mesma rede, as estações cliente devem utilizar o mesmo canal. Para vincular-se a uma rede Ad-Hoc existente, seleccione o canal desta rede na lista pendente Canal Ad-Hoc na janela inicial do utilitário de rede sem fios. Clique no botão "Aplicar" no separador Configuração para tornar a configuração efectiva. Para criar uma nova rede Ad-Hoc sem fios, seleccione um canal não utilizado e clique no botão "Aplicar" do separador Configuração para tornar a configuração efectiva. Configuração da encriptação WEP A configuração da encriptação WEP no modo Ad-Hoc é similar à do modo Infra-estrutura. Consulte as explicações acima. A configuração do adaptador de Wi-Fi no modo Ad-Hoc está concluída. II. Configuração no modo Ad-Hoc no MAC OSX. 2: Configuração da SSID A SSID é uma cadeia de caracteres identificando uma rede sem fios (é o nome desta rede). Para fazer parte da mesma rede, as estações cliente sem fios têm de utilizar a mesma SSID. Esta SSID é o nome desta rede. Para vincular-se a uma rede Ad-Hoc existente, clique no seu nome na área Available Wireless Networks e clique em Connect ou insira a SSID desta rede no campo correspondente e clique no botão "Aplicar", no separador Configuração, para tornar a configuração efectiva. Para criar uma nova rede Ad-Hoc sem fios, insira uma SSID não utilizada (substituindo ANY), a fim de identificar a sua rede, e clique no botão "Aplicar" no separador Configuração para tornar a configuração efectiva. Configuração do tipo de rede Para configurar o seu adaptador de Wi-Fi no modo Ad-Hoc, clique na seta para baixo à direita do campo "Network Type" e clique no botão "Aplicar", no separador, Configuração para tornar a configuração efectiva. Configuração do canal Para fazer parte da mesma rede, as estações cliente devem utilizar o mesmo canal. Para vincular-se a uma rede Ad-Hoc existente, seleccione o canal desta rede na lista pendente Canal na janela perfil da sua ligação. Clique no botão "Aplicar" no separador Configuração para tornar a configuração efectiva. Para criar uma nova rede Ad-Hoc sem fios, seleccione um canal não utilizado e clique no botão "Aplicar" do separador Configuração para tornar a configuração efectiva. Configuração da encriptação WEP A configuração da encriptação WEP no modo Ad-Hoc é similar à do modo Infra-estrutura. Consulte as explicações acima. 16 A configuração do adaptador de Wi-Fi no modo Ad-Hoc no Mac OS X.2 está conluída. Acerca da informação de estado da sua rede sem fios USB LED indicador do adaptador O 11Mbps SAGEM Wi-Fi 11g USB ADAPTER possui um LED indicador que fornece as seguintes informações sobre o estado da ligação: Verde sólido: Ligado a um ponto de acesso ou estação sem fios Ad-Hoc e transmitindo dados. Verde intermitente: Tentando ligar ao ponto de acesso ou estação sem fios Ad-Hoc. I. Acerca do utilitário de rede sem fios no Windows: Ícone do utilitário de rede sem fios A cor do ícone no tabuleiro do sistema indica o estado da ligação: Azul indica uma ligação boa ou excelente.
5 Powered by TCPDF (  Amarelo indica uma ligação utilizável mas fraca. Vermelho indica ausência de ligação ou ligação de baixa qualidade. A área Estado na janela Configuração do utilitário de rede sem fios O campo Estado na janela Configuração fornece informações mais detalhadas. Estado: No modo de infra-estrutura, este campo exibe o endereço MAC do ponto de acesso com o qual o SAGEM Wi-Fi 11g USB ADAPTER está comunicando. No modo Ad-Hoc, ele exibe o endereço MAC virtual utilizado pelos computadores que fazem parte da rede Ad-Hoc. Exibe o canal de rádio em que é efectuada a ligação. Canal utilizado: Velocidade de emissão utilizada: Exibe a mais alta velocidade de transmissão do vínculo activo, de 54 Mbps a 1 Mbps. 17 Débito: Exibe o débito de emissão e recepção em tempo real, em pacotes/segundo, e é continuamente actualizado. Qualidade da ligação: Baseado na qualidade do sinal recebido. Existem 4 estados de qualidade da ligação: Excelente Boa Fraca Ligação ausente Intensidade do sinal: Baseado na intensidade do sinal de rádio recebido. Existem 4 estados de intensidade do sinal: Excelente Boa Fraca Sinal ausente. II. Acerca do utilitário de rede sem fios no MAC OS X.2: Ícone do utilitário de rede sem fios A cor de fundo do ícone da barra de menus do sistema indica o estado da ligação: Branco: A ligação de rádio está presente. Vermelho: Ligação de rádio ausente ou código WEP incorreto. Clique neste ícone para obter mais informações sobre a ligação: Rate: mostra a mais alta velocidade de transmissão do vínculo activo (de 54 Mbps a 1 Mbps). Link: existem quatro estados de qualidade da ligação: Excelente: Boa: Satisfatória: Fraca: Ligação excelente Boa qualidade de ligação Qualidade de ligação satisfatória Ligação fraca ou ausente A área Current Wireless Network do utilitário de rede sem fios A área Current Wireless Network da janela inicial fornece as seguintes informações sobre a ligação activa: 18 Network Name: Mostra a SSID do ponto de acesso (modo de infra-estrutura) ou a SSID da outra estação (modo Ad- 4 níveis de intensidade do sinal: 100%~65%: Excelente intensidade de sinal 65%~45%: Boa intensidade de sinal 45%~30%: Intensidade de sinal satisfatória Abaixo de 30%: Intensidade fraca ou ausência de sinal A área Available Wireless Networks da janela inicial pode exibir todos os pontos de acesso em torno do ambiente de trabalho e fornece informações sobre todas estas ligações. Ela permite ligar-se a um desses pontos de acesso fazendo um duplo-clique nele. Descrição de todos as funções do utilitário de rede sem fios Consulte o Manual do utilizador para obter uma descrição completa das funções disponíveis no utilitário de rede sem fios. Desinstalar o adaptador de Wi-Fi I. Desinstalação no Windows: 1. Para desinstalar o utilitário de rede sem fios, clique no menu Iniciar e seleccione "Desinstalar utilitário de rede para SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter". 2. Siga as instruções das diferentes janelas para desinstalar o utilitário de rede sem fios e clique em "Concluir". 3. Feito isto, pode desligar o seu SAGEM Wi-Fi 11g USB ADAPTER. II. Desinstalação no MAC OS X.2: 1. Insira o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM do seu computador e faça 19 duploclique sobre o ícone exibido no ambiente de trabalho para ver a sua composição. 2. Execute o programa de desinstalação. 3. Um script de desinstalação é iniciado e tem de inserir a sua palavra-passe de Administrador e premir a tecla Enter () do computador. 4. Desligue o adaptador USB e reinicie o seu computador. 5. A desinstalação está concluída. Resolução de problemas Em caso de dificuldade durante a instalação ou a utilização do SAGEM Wi-Fi 11g USB ADAPTER, contacte o fornecedor para obter ajuda. Problema Solução Na instalação do SAGEM Wi-Fi Reinicie o PC e siga as instruções nas janelas exibidas. 11g USB ADAPTER, o Windows não conseguiu localizar o controlador deste dispositivo. O LED do adaptador de Wi-Fi não é exibido. Verifique se a rede sem fios está ligada corretamente. Desligue o adaptador de Wi-Fi e volte a ligá-lo na mesma porta USB do seu computador. No Windows, assegure-se de que o controlador do adaptador de Wi-Fi de rede sem fios está corretamente instalado. (consulte a seção do manual do utilizador). Caso contrário, desinstale e volte a instalar o controlador. O LED do adaptador de Wi-Fi está Verifique se as chaves de encriptação da SSID e do WEP intermitente e não é possível são as mesmas nas estações e no ponto de acesso da aceder ao ponto de acesso ou a rede. outras estações cliente da sua No MAC, controle se a caixa de verificação Enable Key rede. index está marcada. Assegure-se de que a rede sem fios está operacional. No MAC, o LED do adaptador de Verifique se o computador criou uma nova porta de rede: Wi-Fi é exibido mas não tem abra o separador Rede da janela Opções do sistema. No acesso à Internet ou às outras menu Exibir, seleccione Configuração da porta de rede e estações cliente no modo Ad-Hoc. assegure-se de que a porta do Adaptador Ethernet está presente e, caso contrário, marque a caixa de verificação correspondente e clique em "Aplicar". Se a porta não for exibida ou estiver acinzentada, reinicie o computador e repita esta operação. Após reiniciar o computador (PC Desligue o adaptador de Wi-Fi e volte a ligá-lo na mesma ou MAC), o sistema não detecta o porta USB do seu computador. adaptador de Wi-Fi ligado a ele. Todos os direitos reservados Copyright 2004 SAGEM SA PARIS France Ref
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        Você pode ler as recomendações contidas no guia do usuário, no guia de técnico ou no guia de instalação para. Você vai encontrar as respostas a todas suas perguntas sobre a no manual do usuário (informação,    

    
        Leia mais 
    




    
        Guia de Definições de Wi-Fi
    

    
        
        Guia de Definições de Wi-Fi uu Introdução Existem dois modos de wireless LAN: modo de infra-estrutura para ligação através de um ponto de acesso e modo ad-hoc para estabelecer ligação directa com um equipamento    

    
        Leia mais 
    




    
        Manual de procedimentos para ligação à rede sem fios minedu
    

    
        
        1 - Configuração no Windows Vista Exemplo de configuração de 802.1x com Certificados de Servidor para o Windows Vista. Antes de iniciar os passos de configuração, verifique se tem a placa Wireless ligada,    

    
        Leia mais 
    




    
        Certifique-se de que você possui todas as informações necessárias e equipamento em mãos antes de iniciar a instalação.
    

    
        
        Este produto pode ser configurado utilizando qualquer navegador web atual, como por ex. Internet Explorer 6 ou Netscape Navigator 7 ou superior. DSL-2730B Roteador ADSL Wireless Antes de começar Certifique-se    

    
        Leia mais 
    




    
        Guia de Instalação de Software
    

    
        
        Guia de Instalação de Software Este manual explica como instalar o software através de uma ligação USB ou de rede. A ligação de rede não se encontra disponível para os modelos SP 200/200S/203S/203SF/204SF.    

    
        Leia mais 
    




    
        Guia de Instalação do Software
    

    
        
        Guia de Instalação do Software Este manual explica como instalar o software através de uma ligação USB ou de rede. A ligação de rede não se encontra disponível para os modelos SP 200/200S/203S/203SF/204SF.    

    
        Leia mais 
    




    
        Como Se Ligar À Nova Rede Sem Fios rede minedu Instruções Passo A Passo APENAS PARA CONFIGURAÇÃO DOS PORTÁTEIS PESSOAIS DE CADA UM.
    

    
        
        Como Se Ligar À Nova Rede Sem Fios rede minedu Instruções Passo A Passo APENAS PARA CONFIGURAÇÃO DOS PORTÁTEIS PESSOAIS DE CADA UM. OS PCS DA ESCOLA SERÃO CONFIGURADOS APENAS PELOS PROFESSORES DE INFORMÁTICA    

    
        Leia mais 
    




    
        Motorola Phone Tools. Início Rápido
    

    
        
        Motorola Phone Tools Início Rápido Conteúdo Requisitos mínimos... 2 Antes da instalação Motorola Phone Tools... 3 Instalar Motorola Phone Tools... 4 Instalação e configuração do dispositivo móvel... 5    

    
        Leia mais 
    




    
        Servidor de Rede USB Série Multi-função
    

    
        
        Servidor de Rede USB Série Multi-função Manual de Instalação Rápida: Introdução Este documento descreve os passos para instalação e configuração do Servidor de Rede USB como um servidor de dispositivo    

    
        Leia mais 
    




    
        Autenticação 802.1x. Configuração SSID eduroam, em Windows XP
    

    
        
        Autenticação 802.1x ISCAC Configuração SSID eduroam, em Windows XP Requisitos Hardware Placa de rede wireless que preencha as normas Wi-Fi 802.11b e/ou 802.11g. Software - Apresentamos a configuração para    

    
        Leia mais 
    




    
        ESCOLA SECUNDÁRIA DR. GINESTAL MACHADO SANTARÉM MINEDU
    

    
        
        ESCOLA SECUNDÁRIA DR. GINESTAL MACHADO SANTARÉM MINEDU Manual de configuração da rede sem fios 1 - Configuração do cliente para Windows Exemplo de configuração de 802.1x com Certificados de Servidor para    

    
        Leia mais 
    




    
        USB 2.0 SERVIDOR ETHERNET DA IMPRESSORA
    

    
        
        USB 2.0 SERVIDOR ETHERNET DA IMPRESSORA DN-13014-3 DN-13003-1 Manual de Instalação Rápida DN-13014-3 & DN-13003-1 Antes de iniciar, deve preparar os seguintes itens: Computador Windows 2000/XP/2003/Vista/7    

    
        Leia mais 
    




    
        LIGAÇÃO à rede sem fios minedu Instruções para Window XP
    

    
        
        LIGAÇÃO à rede sem fios minedu Instruções para Window XP (Para Windows Vista os Passos são semelhantes) Para usar a nova rede é necessário configurar uma nova ligação de rede no computador. Credenciais    

    
        Leia mais 
    




    
        DISPOSITIVOS DE REDES SEM FIO
    

    
        
        AULA PRÁTICA DISPOSITIVOS DE REDES SEM FIO Objetivo: Apresentar o modo de operação Ad Hoc de uma rede padrão IEEE 802.11g/b e implementá-la em laboratório. Verificar os fundamentos de associação/registro    

    
        Leia mais 
    




    
        Guia de funcionamento do projector em rede
    

    
        
        Guia de funcionamento do projector em rede Tabela de conteúdos Preparação...3 Ligar o projector ao seu computador...3 Ligação sem fios (para alguns modelos)... 3 QPresenter...5 Requisitos mínimos do sistema...5    

    
        Leia mais 
    




    
        Conteúdo do pacote. Lista de terminologia. Powerline Adapter
    

    
        
        Powerline Adapter Note! Não expor o Powerline Adapter a temperaturas extremas. Não deixar o dispositivo sob a luz solar directa ou próximo a elementos aquecidos. Não usar o Powerline Adapter em ambientes    

    
        Leia mais 
    




    
        mobile PhoneTools Guia do Usuário
    

    
        
        mobile PhoneTools Guia do Usuário Conteúdo Requisitos...2 Antes da instalação...3 Instalar mobile PhoneTools...4 Instalação e configuração do telefone celular...5 Registro on-line...7 Desinstalar mobile    
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        Ponto de acesso sem fios 802.11g DWL-G700AP. CD-ROM (que contém o Manual e a Garantia) Cabo Ethernet (CAT5 UTP) Adaptador de corrente CC 7.5V 1.
    

    
        
        Este produto pode ser configurado utilizando um web browser normal, p.ex., Internet Explorer 6 ou Netscape Navigator 7 e superior. DWL-G700AP Ponto de acesso sem fios 802.11g AirPlus TM da D-Link Antes    

    
        Leia mais 
    




    
        1 Ajuda da Internet M vel Clix
    

    
        
        1 Ajuda da Internet M vel Clix Descrição geral Esta aplicação permite Ligar/Desligar por intermédio de uma PC Card / Modem USB. Janela principal da Internet M vel Clix Indica o estado de roaming Minimizes    

    
        Leia mais 
    




    
        Agrupamento Vertical de S. Lourenço - Ermesinde
    

    
        
        Agrupamento Vertical de S. Lourenço - Ermesinde 1 Configurações de acesso à Internet na Escola EB 2,3 de S. Lourenço Manual do Utilizador 2 Configuração para Windows Antes de iniciar os passos de configuração    

    
        Leia mais 
    




    
        Software da Impressora
    

    
        
        Software da Impressora Acerca do Software da Impressora O software Epson inclui o controlador de impressão e o EPSON Status Monitor 3. O controlador de impressão é um software que permite controlar a impressora    

    
        Leia mais 
    




    
        ENCAMINHADOR PONTO DE ACESSO SEM FIOS 300MBIT BANDA DUPLA
    

    
        
        ENCAMINHADOR PONTO DE ACESSO SEM FIOS 300MBIT BANDA DUPLA Manual de Instalação Rápida DN-70590 Conteúdo Conteúdo da Embalagem... Página 1 Ligação de Rede Instaladas... Página 2 Configuração de Rede...    

    
        Leia mais 
    




    
        Guia de Instalação Rápida. Guia de Instalação Rápida. Adaptador PCI-E Sem Fio N300/N150. Adaptador PCI-E Sem Fio N300/N150
    

    
        
        Guia de Instalação Rápida Guia de Instalação Rápida Adaptador PCI-E Sem Fio N300/N150 Encore Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. CAPA Adaptador PCI-E Sem Fio N300/N150 Encore Electronics, Inc.    

    
        Leia mais 
    




    
        EM8037 Kit de Iniciação de Adaptador Powerline Wi-Fi
    

    
        
        EM8037 Kit de Iniciação de Adaptador Powerline Wi-Fi 2 PORTUGUÊS EM8037 - Kit de Iniciação de Adaptador Powerline Wi-Fi Índice 1.0 Introdução... 2 1.1 Conteúdo da embalagem... 2 2.0 Ligar os Adaptadores    

    
        Leia mais 
    




    
        MANUAL DE CONSULTA RÁPIDA DO MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650. Copyright 2002 Nokia. Todos os direitos reservados 9354493 Issue 2
    

    
        
        MANUAL DE CONSULTA RÁPIDA DO MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Todos os direitos reservados 9354493 Issue 2 Índice 1. INTRODUÇÃO...1 2. INSTALAR O MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. SELECCIONAR    

    
        Leia mais 
    




    
        INSTRUÇÕES PARA LIGAÇÃO À REDE WIRELESS minedu SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP
    

    
        
        INSTRUÇÕES PARA LIGAÇÃO À REDE WIRELESS minedu SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP Para utilizar a rede Wireless minedu no seu computador portátil proceda da seguinte forma: Certifique-se que o módulo de rádio-frequência    

    
        Leia mais 
    




    
        Esta fase só se configura uma única vez.
    

    
        
        Fase 0 Esta fase só se configura uma única vez. É necessário iniciar o serviço de configuração automática com fios para tal devem ser realizados os seguintes passos: No VISTA Começar por carregar em Painel    

    
        Leia mais 
    




    
        LW056 SWEEX WIRELESS LAN PC CARD 54 MBPS. O Windows detectará automaticamente o aparelho e aparecerá a seguinte janela.
    

    
        
        Instalação em Windows 2000 e XP LW056 SWEEX WIRELESS LAN PC CARD 54 MBPS O Windows detectará automaticamente o aparelho e aparecerá a seguinte janela. Seleccione a opção Não, desta vez não ( No, not this    

    
        Leia mais 
    




    
        Configuração para Windows XP
    

    
        
        Configuração para Windows XP O exemplo de configuração representa os passos necessários para a configuração do método de autenticação 802.1x/EAP-PEAP para o sistema operativo Windows XP (versão Português/Inglês),    

    
        Leia mais 
    




    
        Guia de instalação da rede sem fios NPD4759-00 PT
    

    
        
        Guia de instalação da rede sem fios NPD4759-00 PT Verificar a sua rede Confirme as definições de rede do computador e, em seguida, seleccione o próximo passo. Siga as instruções para o ambiente no qual    

    
        Leia mais 
    




    
        Vodafone ADSL Station Manual de Utilizador. Viva o momento
    

    
        
        Vodafone ADSL Station Manual de Utilizador Viva o momento 3 4 5 5 6 6 7 8 9 12 12 14 16 17 18 19 20 21 22 22 23 23 24 24 24 25 26 27 Ligar o Router LEDs Configuração do Router Aceder à ferramenta de configuração    

    
        Leia mais 
    




    
        EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Manual de instalação para Macintosh
    

    
        
        EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Manual de instalação para Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Introdução Antes de começar a utilizar este ponto de acesso, verifique se existe algum objecto em falta na embalagem e contacte    

    
        Leia mais 
    




    
        Leia-me do Licenciamento em Rede
    

    
        
        Leia-me do Licenciamento em Rede Trimble Navigation Limited Divisão de Engenharia e da Construção 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 EUA Fone: +1-408-481-8000 Ligação gratuita (nos EUA): +1-800-874-6253    

    
        Leia mais 
    




    
        Procedimentos para configuração em modo Router Dynamic IP
    

    
        
        O equipamento DWL-G730AP tem 3 modos possíveis de configuração: Router, Access Point ou Client. Em baixo do equipamento há um chaveador para que seja efetuada a mudança de modo de configuração. Neste caso,    

    
        Leia mais 
    




    
        Internet Móvel Clix. Guia de Instalação
    

    
        
        Internet Móvel Clix Guia de Instalação Conteúdo Requisitos mínimos... 2 Antes de instalar... 2 Instalar a Internet Móvel... 3 Desinstalar a Internet Móvel... 3 Janela principal da Internet Móvel... 4 Informações    

    
        Leia mais 
    




    
        DNP. PartyPrint ver. 1.5 UE. Arranque Rápido. 2014 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Revisão.1.0.0
    

    
        
        DNP PartyPrint ver. 1.5 UE Arranque Rápido 2014 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Revisão.1.0.0 Sobre o Party Print O sistema Party Print é composto por vários programas que são instalados no seu computador    

    
        Leia mais 
    




    
        EM4590R1 Repetidor Sem Fios WPS
    

    
        
        EM4590R1 Repetidor Sem Fios WPS EM4590R1 Repetidor Sem Fios WPS 2 PORTUGUÊS Índice 1.0 Introdução... 2 1.1 Conteúdo da embalagem... 2 2.0 Onde colocar o repetidor sem fios WPS EM4590?... 3 3.0 Configurar    

    
        Leia mais 
    




    
        Como Se Ligar à Nova Rede Sem Fios rede minedu Instruções Passo a Passo PARA O SISTEMA OPERATIVO Windows XP
    

    
        
        Como Se Ligar à Nova Rede Sem Fios rede minedu Instruções Passo a Passo PARA O SISTEMA OPERATIVO Windows XP APENAS PARA CONFIGURAÇÃO DOS PORTÁTEIS PESSOAIS DE CADA UM. OS PCS DA ESCOLA SERÃO CONFIGURADOS    

    
        Leia mais 
    




    
        Guia de Definições de Wi-Fi
    

    
        
        Guia de Definições de Wi-Fi Série SP 212/SP 213 Introdução Existem dois modos wireless LAN: modo de infraestrutura para estabelecer uma ligação através de um ponto de acesso e modo ad-hoc para estabelecer    
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        Visão traseira. Passo 1 Conecte seu smartphone ou tablet na rede Wi-Fi do DIR-868L. Guia de Instalação. www.dlink.com.br
    

    
        
        1 Visão traseira Passo 1 Conecte seu smartphone ou tablet na rede Wi-Fi do DIR-868L. Guia de Instalação 2 Visão geral 1 1 Conector USB 2.0 Utilizado para conectar o DWA-131 ao seu computador. 3 Conteúdo    

    
        Leia mais 
    




    
        Obrigado por adquirir o Optimus Kanguru Hotspot 4G.
    

    
        
        Obrigado por adquirir o Optimus Kanguru Hotspot 4G. Este guia irá ajudá-lo a compreender as funções básicas do seu dispositivo de Internet móvel. Leia este documento com atenção antes de usar o seu dispositivo    

    
        Leia mais 
    




    
        Comece aqui. Alinhar os tinteiros sem um computador
    

    
        
        Comece aqui Alinhar os tinteiros sem um computador Certifique-se de que segue os passos descritos na Folha de Instalação para instalar o hardware. Para optimizar a qualidade de impressão, proceda do modo    

    
        Leia mais 
    




    
        2010 Encore Electronics, Inc. All rights reserved.cover
    

    
        
        2010 Encore Electronics, Inc. All rights reserved.cover 2011 Encore Electronics, Inc. Especificações de produtos, tamanhos e formas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e aparência real do produto    

    
        Leia mais 
    




    
        Guia de conexão. Sistemas operacionais suportados. Instalando a impressora. Guia de conexão
    

    
        
        Página 1 de 5 Guia de conexão Sistemas operacionais suportados Com o CD de Software e documentação, você pode instalar o software da impressora nos seguintes sistemas operacionais: Windows 8 Windows 7    

    
        Leia mais 
    




    
        Configuração do acesso à rede wireless, utilizando o modo de autenticação 802.1x no Sistema Operativo Windows XP
    

    
        
        Configuração do acesso à rede wireless, utilizando o modo de autenticação 802.1x no Sistema Operativo Windows XP As imagens que são mostradas foram retiradas de um computador com o Windows XP Service Pack    

    
        Leia mais 
    




    
        ROUTER BANDA LARGA SEM FIOS 11N 300MBPS
    

    
        
        ROUTER BANDA LARGA SEM FIOS 11N 300MBPS Manual de Instalação Rápida DN-70591 INTRODUÇÃO DN-70591 é um dispositivo conjunto de rede com fios/sem fios destinado especificamente para as necessidades de pequenas    

    
        Leia mais 
    




    
        Guia de Rede MediCap USB300
    

    
        
        Guia de Rede MediCap USB300 Aplica-se às versões de firmware 110701 e mais recentes 1 Introdução... 2 Instruções Preliminares... 2 Como Configurar o Acesso Através da Rede ao Disco Rígido do USB300...    

    
        Leia mais 
    




    
        Utilizar o Cisco UC 320W com o Windows Small Business Server
    

    
        
        Utilizar o Cisco UC 320W com o Windows Small Business Server Esta nota de aplicação explica como implementar o Cisco UC 320W num ambiente do Windows Small Business Server. Índice Este documento inclui    

    
        Leia mais 
    




    
        Guia Rápido. Versão 9.0. Mover a perícia - não as pessoas
    

    
        
        Guia Rápido Versão 9.0 Mover a perícia - não as pessoas Copyright 2006 Danware Data A/S. Partes utilizadas sob licença de terceiros. Todos os direitos reservados. Revisão do documento: 2006080 Por favor,    
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        Placa de rede local sem fios Nokia C110/C111. Manual de Instalação
    

    
        
        Placa de rede local sem fios Nokia C110/C111 Manual de Instalação DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE A NOKIA MOBILE PHONES Ltd declara ser a única responsável pela conformidade dos produtos DTN-10 e DTN-11 com    

    
        Leia mais 
    




    
        Câmara Digital Guia de Software
    

    
        
        Câmara Digital / Câmara Digital Guia de Software Todos os direitos reservados. Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por qualquer processo electrónico,    
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        Guia de Instalação de Software
    

    
        
        Guia de Instalação de Software Este manual explica como instalar o software por meio de uma conexão USB ou de rede. A conexão de rede não está disponível para os modelos SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Fluxograma    
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        Router Smart WiFi AC1600
    

    
        
        Marcas comerciais NETGEAR, o logótipo NETGEAR e Connect with Innovation são marcas registadas e/ou marcas comerciais registadas da NETGEAR, Inc. e/ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros    

    
        Leia mais 
    




    
        Guia de instalação e Activação
    

    
        
        Guia de instalação e Activação Obrigado por ter escolhido o memoq 5, o melhor ambiente de tradução para tradutores freelancer, companhias de tradução e empresas. Este guia encaminha-o através do processo    
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        IceData500. Manual do utilizador. Agosto 2004 Versão 1.1
    

    
        
        IceData500 Manual do utilizador Agosto 2004 Versão 1.1 Índice Instalação dos Microfiltros... 3 Microfiltro simples...3 Microfiltro duplo...3 Instalação do Modem em Windows... 4 Estado do ícone DSL...5    

    
        Leia mais 
    




    
        Manual de Instalação Rápida do Cabo de Ligação de Dados CA-42
    

    
        
        Manual de Instalação Rápida do Cabo de Ligação de Dados CA-42 9234594 2ª Edição Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port são marcas registadas da Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Todos os direitos    

    
        Leia mais 
    




    
        Como instalar Windows XP
    

    
        
        Como instalar Windows XP 1 Como instalar Windows XP Existem 2 opções para instalar XP: Opção A: para micro novo sem Sistema Operacional instalado (Exemplo de sistema operacional:windows 98, Windows 2000,    
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        Conteúdo do pacote. Lista de terminologia. Powerline Adapter
    

    
        
        Powerline Adapter Note! Não expor o Powerline Adapter a temperaturas extremas. Não deixar o dispositivo sob a luz solar directa ou próximo a elementos aquecidos. Não usar o Powerline Adapter em ambientes    

    
        Leia mais 
    




    
        Conexões e Protocolo Internet (TCP/IP)
    

    
        
        "Visão geral da configuração da rede" na página 3-2 "Escolhendo um método de conexão" na página 3-3 "Conectando via Ethernet (recomendado)" na página 3-3 "Conectando via USB" na página 3-4 "Configurando    
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        Quick Reference. Configuração do acesso Wireless para a Rede da Escola
    

    
        
        Quick Reference Configuração do acesso Wireless para a Rede da Escola PT Comunicações, S. A. Rua Andrade Corvo, nº 6 1050-000 Lisboa Portugal Tel: (351) 21 500 20 00 Pagina 1 de 14 Índice 1. Configuração    
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        Roteador N300 WiFi (N300R)
    

    
        
        Easy, Reliable & Secure Guia de Instalação Roteador N300 WiFi (N300R) Marcas comerciais Nomes de produtos e marcas são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus respectivos proprietários.    
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        Exigências de Sistema. Significado de cada LED. Conteúdo da embalagem. Instalação e Configurações
    

    
        
        Exigências de Sistema 1. Processador Pentium 200MHZ ou mais 2. Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista e Windows 7. 3. 64MB de RAM ou mais. 4. 25MB de espaço livre no disco Significado    
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        Mac OS X 10.6 Snow Leopard Manual de Instalação e Configuração
    

    
        
        Mac OS X 10.6 Snow Leopard Manual de Instalação e Configuração Leia este documento antes de instalar o Mac OS X. Ele inclui informações importantes acerca da instalação do Mac OS X. Requisitos de sistema    

    
        Leia mais 
    




    
        MANUAL DE CONSULTA RÁPIDA DO NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Todos os direitos reservados 9356515 Issue 1
    

    
        
        MANUAL DE CONSULTA RÁPIDA DO NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Todos os direitos reservados 9356515 Issue 1 Índice 1. INTRODUÇÃO...1 2. INSTALAR O NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. LIGAR O NOKIA 6600    

    
        Leia mais 
    




    
        Guia de Instalação Rápida
    

    
        
        Guia de Instalação Rápida Nota O equipamento exibido neste guia é o TL-MR3040, a título de exemplo. Para mais detalhes sobre a instalação, por favor, consulte o GIR na caixa de cor. 61 1 Descrição Física    

    
        Leia mais 
    




    
        2011 Encore Electronics, Inc.
    

    
        
        2011 Encore Electronics, Inc. Especificações de produtos, tamanhos e formas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e aparência real do produto pode variar dos aqui descritos. Todas as marcas e nomes    

    
        Leia mais 
    




    
        LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps
    

    
        
        Versão Portuguesa LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Inleiding Gostaríamos de agradecer o facto de ter adquirido a Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Com esta placa PCI sem fios passa a ter à    

    
        Leia mais 
    




    
        604 wifi. Visite www.archos.com/manuals para transferir a versão mais recente deste manual.
    

    
        
        604 wifi FUNÇÕES WIFI e Internet Suplemento ao Manual do Utilizador ARCHOS 504/604 Versão 1.2 Visite www.archos.com/manuals para transferir a versão mais recente deste manual. Este manual contém informações    

    
        Leia mais 
    




    
        Português. Informações sobre segurança
    

    
        
        Este manual inclui: Informações sobre segurança na página 35. Resolução de problemas de configuração na página 36. Mais informações sobre a impressora na página 40. Informações sobre segurança Utilize    

    
        Leia mais 
    




    
        Guia de conexão na rede wireless
    

    
        
        1 Guia de conexão na rede wireless Este documento tem por objetivo orientar novos usuários, não ambientados aos procedimentos necessários, a realizar uma conexão na rede wireless UFBA. A seguir, será descrito    

    
        Leia mais 
    




    
        Guia de configuração
    

    
        
        Guia de configuração Este guia fornece informações para configurar uma conexão de rede para a impressora. Conexão de rede Conexão sem fio Preparação para a conexão Configuração da impressora Seleção do    
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        Antes de dar início à instalação, verifique se todas as peças necessárias estão presentes. A caixa deve conter:
    

    
        
        M A N U A L N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 C O N T E Ú D O D A E M B A L A G E M 4 E S P E C I F I C A Ç Õ E S T É C N I C A S 5 G A M A D E A P L I C A Ç Õ E S 6 I N S TA L A    
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        Cartão PC para LAN sem fios
    

    
        
        Cartão PC para LAN sem fios AWL-100 Manual do utilizador Versão 1.1 Junho de 2002 i Aviso I Declaração de copyright Este manual não pode ser reproduzido sob nenhuma forma, por quaisquer meios ou ser utilizado    

    
        Leia mais 
    




    
        Tutorial de configuração de rede wireless ISPGayaRadius
    

    
        
        Tutorial de configuração de rede wireless ISPGayaRadius 1 Índice Como configurar a rede wireless do ISPGayaRadius no Windows XP?...3 Como configurar a rede wireless do ISPGayaRadius no Windows Vista ou    

    
        Leia mais 
    




    
        GUIA DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE
    

    
        
        GUIA DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA MULTIFUNÇÕES DIGITAL Página INTRODUÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO INSTALAR O DRIVER DA IMPRESSORA LIGAÇÃO A UM COMPUTADOR 9 CONFIGURAR O CONTROLADOR DA IMPRESSORA 0 COMO    

    
        Leia mais 
    




    
        Micro Adaptador USB Wireless N 150 Mbps
    

    
        
        Micro Adaptador USB Wireless N 150 Mbps TEW-648UBM ŸGuia de Instalação Rápida (1) ŸTroubleshooting (5) 1.11 PORTUGUÊS 1. Antes de Iniciar Conteúdo da Embalagem l TEW-648UBM l CD-ROM de Utilitários e Driver    

    
        Leia mais 
    




    
        Network WPA. Projector Portátil NEC NP905/NP901W Guia de Configuração. Security WPA. Suportado Autenticação Método WPA-PSK WPA-EAP WPA2-PSK WPA2-EAP
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        Manual de procedimentos para ligações internet sem fios
    

    
        
        Manual de procedimentos para ligações internet sem fios Com a conclusão da implementação da nova rede de dados da Escola Secundária de Vilela, surge a necessidade de alterar o protocolo de acesso à internet    
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        Coloque o CD-ROM Sweex no leitor de CD-ROM e clique em Drivers and Software (Controladores e software).
    

    
        
        Adaptador Cardbus de rede local LW056V2 sem fios da Sweex de 54 Mbps Introdução Não exponha o Adaptador Cardbus de rede local sem fios da Sweex de 54 Mbps a temperaturas extremas. Não exponha o dispositivo    
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        Internet sem fios minedu (primeira vez) Windows Vista
    

    
        
        Agrupamento de Escolas Lima-de-Faria Equipa PTE 2015/2016 CONFIGURAÇÕES DE ACESSO À REDE MINEDU Internet sem fios minedu (primeira vez) Windows Vista 1. Verificar se o computador está atualizado com o    
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        Windows 98 e Windows Me "Etapas preliminares" na página 3-27 "Etapas de instalação rápida em CD-ROM" na página 3-28 "Outros métodos de instalação" na página 3-28 "Solução de problemas do Windows 98 e Windows    
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        Guia de Solução de Problemas do HASP 1 Escritório corporativo: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 EUA www.trimble.com Direitos autorais e marcas registradas: 2005-2013,    
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        Procedimentos para configuração em modo Router PPPOE
    

    
        
        O equipamento DWL-G730AP tem 3 modos possíveis de configuração: Router, Access Point ou Client. Em baixo do equipamento há um chaveador para que seja efetuada a mudança de modo de configuração. Neste caso,    
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        Manual do utilizador Ethernet Índice 1. Nome da placa de interface e impressora disponível... 2 2. Especificação... 3 3. Forma de instalação... 4 4. Configuração da placa de interface IP fixo... 5 5. Configuração    
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        Marcas comerciais NETGEAR, o logótipo NETGEAR e Connect with Innovation são marcas registadas e/ou marcas comerciais registadas da NETGEAR, Inc. e/ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros    
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        WPS Roteador Wireless 300N GWA-101 5dBi Bi-Volt GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA CÓD.:682-0 Roteador Wireless 300Mbps Guia de Instalação Rápida REV. 2.0 1. Introdução: O Roteador Wireless 300Mbps, modelo 682-0    
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        Configuração eduroam Windows XP (Autenticação PEAP)
    

    
        
        Campus de Gualtar 4710-057 Braga P Serviços de Comunicações Configuração eduroam Windows XP (Autenticação PEAP) Para aceder à Rede Wi-Fi da Universidade do Minho utilizando o standard 802.1x deverá atualizar    
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        Procedimentos para configuração em modo Router Static IP.
    

    
        
        O equipamento DWL-G730AP tem 3 modos possíveis de configuração: Router, Access Point ou Client. Em baixo do equipamento há um chaveador para que seja efetuada a mudança de modo de configuração. Neste caso,    
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        Sem fios (somente em alguns modelos)
    

    
        
        Sem fios (somente em alguns modelos) Manual do utilizador Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft e Windows são marcas registadas da Microsoft Corporation nos EUA. Bluetooth    
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        Para isso, selecione as duas interfaces no "Painel de Controle > Conexões de rede" e ative a opção "Conexões de ponte":
    

    
        
        Para criar uma rede ad-hoc no Windows XP, acesse o "Painel de Controle > Conexões de rede". Dentro das propriedades da conexão de redes sem fio, acesse a aba "Redes sem fio" e clique no "adicionar". Na    
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        1. Introdução. 2. Conteúdo da embalagem
    

    
        
        1 1. Introdução / 2. Conteúdo da embalagem 1. Introdução O Repetidor WiFi Multilaser é a combinação entre uma conexão com e sem fio. Foi projetado especificamente para pequenas empresas, escritórios e    

    
        Leia mais 
    




    
        Instalar o Software da Impressora... 2. Consulte o Manual do Usuário para obter informações e instruções detalhadas não abordadas neste manual.
    

    
        
        GUIA RÁPIDO para o utilizador do Windows Vista ÍNDICE Capítulo 1: REQUISITOS DO SISTEMA... 1 Capítulo 2:... 2 Instalar o Software da Impressora... 2 Instalar o Software para a Impressão em Rede... 5 Capítulo    
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        Microsoft Windows 7: Guia de primeiros passos
    

    
        
        Microsoft Windows 7: Guia de primeiros passos Configure o Windows 7 O seu computador Dell é fornecido pré-configurado com o sistema operacional Microsoft Windows 7. Para configurar o Windows pela primeira    
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        Guia de Rede. Configuração do Windows Utilizar um Servidor de Impressão Monitorizar e Configurar a Impressora Apêndice
    

    
        
        Guia de Rede 1 2 3 4 Configuração do Windows Utilizar um Servidor de Impressão Monitorizar e Configurar a Impressora Apêndice Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar o equipamento e mantenha-o    
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        STK (Start Kit DARUMA) Utilizando conversor Serial/Ethernet com Mini-Impressora DR600/DR700.
    

    
        
        STK (Start Kit DARUMA) Utilizando conversor Serial/Ethernet com Mini-Impressora DR600/DR700. Neste STK mostraremos como comunicar com o conversor Serial/Ethernet e instalar o driver Genérico Somente Texto    
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