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1 Você pode ler as recomendações contidas no guia do usuário, no guia de técnico ou no guia de instalação para. Você vai encontrar as respostas a todas suas perguntas sobre a no manual do usuário (informação, especificações, recomendações de segurança, tamanho, acessórios, etc). Instruções detalhadas para o uso estão no Guia do Usuário. Manual do usuário Guia do usuário Manual de instruções Instruções de uso Instruções de utilização
                                            










                                            2 Resumo do manual: Não utilize o Router de banda sem fios da Sweex de 300 Mbps em ambientes com muito pó ou humidade. Evite choques ou impactes duros, porque podem causar danos nos componentes electrónicos internos. Nunca tente abrir o dispositivo. Se o fizer, viola a garantia. Vista superior ou frontal do router Indicadores LED WAN WAN WLAN Estado Ligado Intermitente Ligado Intermitente Ligado Indicação Indica que um computador está ligado à porta correspondente Indica que existe actividade entre o computador e o router correspondentes Foi estabelecida uma ligação correcta com modem do Internet Indica que existe actividade entre o computador e o modem Indica que a ligação sem fios do router foi activada 1 Versão Portuguesa WLAN SYS Potência WPS Intermitente Intermitente Ligado Intermitente Indica que existe actividade entre o(s) computador(es) e o router designados Indica que o router está a funcionar correctamente. Quando ligar o router, pode demorar 15 segundos até a luz começar a piscar. Indica que o modem está ligado Está a ser estabelecida uma ligação WPS Vista traseira do router Existem as seguintes ligações no lado esquerdo e direito da parte de trás do router: Antena 1 Porta de ligação para ligar o adaptador de corrente. Porta WAN para ligação a um modem com um cabo de rede Ethernet RJ-45 UTP As portas UTP Ethernet 1, 2, 3 e 4 para ligação a computadores com um cabo de rede Ethernet RJ45. Reponha o botão WPS / para repor as predefinições (prima e mantenha premida durante 10 segundos) ou a ligação do WPS (prima uma vez brevemente) Antena 2 Método de conexão do Sweex Broadband Router 1. Ligue o adaptador de alimentação fornecido na parte de trás do router. Ligue o adaptador de alimentação à electricidade. Em seguida, a lâmpada situada ao lado "Power" acende-se. Se a lâmpada não se acender, verifique se o adaptador de alimentação se encontra correctamente ligado ao router e à electricidade. 2. Ligue o computador e ligue o cabo de rede (RJ-45 UTP) ao computador na parte de trás do router. Introduza o cabo na porta 1,2,3 ou 4. Em seguida, a lâmpada respectiva situada na parte frontal do router acende-se. Caso a lâmpada não se acender, verifique se o cabo de rede se encontra correctamente ligado ao computador e ao router. 1 Versão Portuguesa 3. Ligue o modem*. Atenção: Não estamos a falar sobre o router da Sweex. Ligue por meio de um cabo de rede (RJ-45 UTP) o modem na parte de trás do router. Ligue-o à porta WAN. Em seguida, a lâmpada WAN situada na parte frontal do router acende-se. Caso a lâmpada não se acender, verifique se o cabo de rede se encontra correctamente ligado ao router e ao modem. * Para poder utilizar o Sweex Broadband Router, necessita de uma ligação à Internet em funcionamento, que é estabelecida por um modem. Normalmente, este modem é fornecido pelo fornecedor de Internet. Método de configuração do computador para estabelecer uma ligação com o router Windows Vista Clique no lado esquerdo inferior do seu ecrã em "Iniciar" (Start) "Painel de Controlo" (Control Panel). Clique em "Ver estado da rede e tarefas" (View network status and tasks). 1 Versão Portuguesa Clique na coluna situada no lado esquerdo em "Gestão de conexões de rede" (Manage network connections). 1 Versão Portuguesa Clique com o botão direito do seu rato em "Conexão LAN" (LAN Connection) ou em "Conexão de rede sem fios" (Wireless Network connection) e seleccione "Propriedades" (Properties). Em seguida aparecerá a seguinte janela: Seleccione "Protocolo de Internet Versão 4(TCP/IPv4)" e clique em "Propriedades" (Properties). Seleccione a opção "Atribuir automaticamente um endereço de IP" (Obtain an IP adress automatically) e "Atribuir automaticamente um endereço de servidor DNS" (Obtain DNS server adress automatically). Clique em "OK" para confirmar as definições. Agora as definições de rede para Windows Vista estão correctamente configuradas. neste manual de instruções poderá encontrar as definições respectivas para o seu programa de navegação na Internet. 10 Versão Portuguesa Windows XP Vá para Iniciar ("Start") (situado à esquerda em baixo no seu ecrã) Painel de Controle. ("Control Panel"). Em seguida, clique em "Conexões de Rede e Internet" ("Network and Internet Connections"). Abra "Conexões de Rede" ("Network Connections") ou siga o seguinte procedimento no caso de utilizar a visualização clássica; Iniciar (`Start") Definições ("Settings") "Conexões de Rede" ("Network Connections"). Clique com o botão direito do seu rato em "Conexão LAN" ("LAN Connection") ou em "Conexão de rede sem fios" ("Wireless Network connection") e seleccione "Propriedades" ("Properties"). Em seguida aparecerá a seguinte janela: Assinale no separador "Geral" ("General") "Internet Protocol (TCP/IP)" e clique em "Propriedades" ("Properties"). Seleccione aqui a opção "Obter um endereço IP automaticamente" ("Obtain an IP adress automatically") e "Obter endereço do servidor DNS automaticamente" ("Obtain DNS server adress automatically"). Confirme as definições clicando em "OK". Agora as definições de rede para Windows XP estão correctamente configuradas. Mais adiante neste manual de instruções poderá encontrar as definições respectivas para o seu programa de navegação na Internet. 11 Versão Portuguesa Windows 2000 Vá para Iniciar ("Start") (situado à esquerda em baixo no seu ecrã) Painel de Controle. ("Control Panel"). Em seguida, clique em "Conexões de Rede e Internet" ("Network and Internet Connections"). Abra "Conexões de Rede" ("Network Connections")ou siga o seguinte procedimento no caso de utilizar a visualização clássica; Iniciar (`Start") Definições ("Settings") "Conexões de Rede" ("Network Connections").
                                            

                                            3 Clique com o botão direito do seu rato em "Conexão LAN" ("LAN Connection") ou em "Conexão de Rede Sem Fios" ("Wireless Network connection") e seleccione "Propriedades" ("Properties"). Em seguida aparecerá a seguinte janela: Assinale nesta janela Protocolo de Internet (TCP/IP) ("Internet Protocol (TCP/IP)") e clique em "Propriedades" ("Properties"). Seleccione aqui as opções "Obter um endereço IP automaticamente" ("Obtain an IP adress automatically") e "Obter endereço do servidor DNS automaticamente" ("Obtain DNS server adress automatically"). Em seguida, clique duas vezes em "OK". Agora as definições de rede para Windows 2000 estão correctamente configuradas. Mais adiante neste manual de instruções poderá encontrar as definições respectivas para o seu programa de navegação na Internet. 1 Versão Portuguesa Definições do seu programa de navegação na Internet para Windows 2000, XP e Vista 1. Para se ter acesso ao modem é necessário que as definições do programa de navegação estejam correctas. Para verificar estas definições basta clicar em Internet Explorer no menu "Ferramentas" ("Tools") e em seguida na opção "Opções da Internet..." ("Internet Options..."). 2. Escolha nesta janela o separador "Conexões" ("Connections") e assinale "nunca escolher uma conexão" ("Never dial a connection") ou elimine todas as conexões no espaço branco acima visualizado. 3. Em seguida, clique em baixo em "Definições LAN..." ("LAN Settings..."). Elimine nessa janela todos os sinais de visto e clique em "OK". 4. Reinicie o programa de navegação para activar as definições. Modo de criação de uma rede de trabalho sem fios Como é que funciona realmente uma rede de trabalho sem fios? Para criar uma rede de trabalho sem fios, necessita de um router sem fios, um modem sem fios ou de um ponto de acesso WiFi. O router, modem ou o ponto de acesso sem fios transmite uma rede de trabalho sem fios. O nome desta rede de trabalho, também chamada SSID, depende do seu router, modem ou ponto de acesso sem fios e varia de acordo com o tipo e marca. Normalmente é possível dar o nome desejado à sua rede de trabalho podendo desta maneira reconhecê-la. Protecção Uma rede de trabalho pode ser comparada com sinais radioeléctricos. Porém, uma rede de trabalho sem fios doméstica não tem um alcance assim tão grande. Normalmente o alcance da sua rede de trabalho doméstica abrange uma distância de 20 até 30 metros. Isto significa que os seus vizinhos e passantes também são capazes de captar a sua rede de trabalho do ar. Assim estas pessoas podem, sem serem apanhadas, navegar pela Internet através da sua ligação de Internet ou até podem ter acesso aos seus ficheiros e pastas partilhados na sua rede de trabalho. Por esta razão é desejável proteger a sua rede de trabalho sem fios. Esta protecção é introduzida no dispositivo que transmite a rede. Na maior parte dos casos, trata-se do router, modem ou do ponto de acesso sem fios. Ao introduzir uma encriptação WEP ou WPA num destes dispositivos protege a sua rede de trabalho. Este código também costuma ser denominado como chave de rede. Introduza este código em cada computador que queira estabelecer uma conexão com essa rede de trabalho. Só é possível fazer parte da rede de trabalho com este código. Se a chave de rede não foi introduzida no router ou modem por si, solicite-a ao instalador, fabricante, fornecedor ou fornecedor de Internet. Estabelecer uma conexão entre o computador e a rede de trabalho sem fios Clique em Iniciar ("Start") (à esquerda em baixo do seu ecrã) Painel de Controle ("Control Panel") Em seguida clique em "Conexões de Rede e Internet" ("Network and Internet Connections"). Abra "Conexões de Rede" ("Network Connections")ou siga o seguinte procedimento no caso de utilizar a visualização clássica; Iniciar ("Start") Definições "Conexões de Rede" ("Network Connections"). Clique com o botão direito do seu rato em "Conexões LAN" ("LAN Connection") ou em "Conexão de Rede Sem Fios" ("Wireless Network connection") e escolha "Indicar as redes sem fios disponíveis" ("View Available Wireless Networks"). 1 Vers&atildel;ão à Internet sem o router, não vale a pena configurar o router. O modem estabelece a conexão à Internet e o Sweex Breedband Router transmite esta ligação à Internet existente para um ou vários computadores na sua rede. Aconselhamos a utilizar o Configuration Wizard para configurar o router. Se não for possível configurar o seu fornecedor de Internet por meio do Configuration Wizard, entre em contacto com o seu fornecedor para adquirir as definições exactas e para poder introduze-las manualmente. Para mais instruções, leia este manual. Estas definições só necessitam de ser configuradas uma única vez no router. Isto significa que não importa quantos computadores liga ao seu router, as seguintes definições só necessitam de ser introduzidas uma única vez num computador. A razão para tal é que as definições não são guardadas no computador mas no router. 1 Versão Portuguesa o seu fornecedor não poder ser configurado com o Assistente de configuração, contacte-o para obter as definições correctas e introduzi-las manualmente. Definições 1 DHCP sem nome de anfitrião (Adequado para a maioria dos  "DHCP Client" (Cliente DHCP). Estas definições dizem respeito a fornecedores com uma ligação DHCP. 4. Clique em  configuração está concluída e pode utilizar a Internet. 1 Versão Portuguesa os seguintes passos: 1. Desligue o router e o modem. 2. Desligue o cabo entre o router e o modem na porta "WAN".
                                            

                                            4 3. Ligue o router e aguarde até ser iniciado  luz "WAN" tem de acender-se. 6. Estabeleça ligação ao router introduzindo e verifique a ligação à Internet no ecrã de estado. Definições 2 DHCP com nome de anfitrião Importante: Quando configurar o router, utilize sempre o computador que tinha ligação à Internet antes de ter ligado o  "DHCP Client" (Cliente DHCP). Estas definições dizem respeito a fornecedores com uma ligação DHCP. 1 Versão Portuguesa Em "Hostname" (Nome do anfitrião) fornecido pelo fornecedor. Para inserir o endereço MAC do computador no router, clique em "Clone MAC Address" (Clonar endereço MAC). Clique em "Next" os seguintes passos: 1. Desligue o router e o modem. 2. Desligue o cabo entre o router e o modem na porta "WAN". 3. Ligue o router e aguarde até ser iniciado  luz "WAN" tem de  a opção  em "Next" os seguintes passos: 1. Desligue o router e o modem. 2. Desligue o cabo entre o router e o modem na porta "WAN". 3. Ligue o router e aguarde até ser iniciado  luz "WAN" tem de acender-se. 6. Estabeleça ligação ao router introduzindo e verifique a ligação à Internet no ecrã de estado. Definições 4  a opção "PPTP". Esta definição diz respeito a fornecedores com uma ligação PPTP. 10 Versão Portuguesa Em "Username" (Nome de utilizador), introduza o nome de utilizador dado pelo fornecedor. Em "Password" (Palavra-passe), introduza a palavra-passe solicitada e clique em "Next" (Seguinte). Clique em "Next" os seguintes passos: 1. Desligue o router e o modem. 2. Desligue o cabo entre o router e o modem na porta "WAN". 3. Ligue o router e aguarde até ser iniciado  luz "WAN" tem de acender-se. 6. Estabeleça ligação ao router introduzindo e verifique a ligação à Internet no ecrã de estado. 11 Versão Portuguesa Definições e protecção sem fios Aconselhamos sempre a definir estas definições com um computador com um cabo que esteja ligado ao Sweex Broadband Router. Damos este conselho devido ao facto de que, ao guardar estas definições, perde-se a conexão sem fios com o Sweex Broadband Router. Na coluna da esquerda, em "Wireless Networks" (Redes sem fios), clique em "Basic Settings" (Definições básicas). O nome de rede SSID padrão é "Sweex LW310". Aconselhamos a não alterar este nome para que possa sempre reconhecer o seu router. Nesta janela também encontrará outras opções como "Channel" e "Mode". Aconselhamos a manter estas opções nas definições padrão. Em "Disable Wireless LAN Interface" tem a possibilidade de ligar ou desligar a parte sem fios. Normalmente esta opção encontra-se ligada. Modo de protecção da parte sem fios Existem dois métodos para proteger as rede sem fios com o Sweex Wireless Broadband Router 300 Mbps. O método manual (WEP, WPA e WPA2) habitualmente utilizado em que o utilizador determina e introduz a sua própria chave de rede, ou através da função WPS (WiFi Protected Setup), em que o router e o computador "combinam" uma chave de rede que, com um único toque no botão, é automaticamente utilizada para proteger a rede. Não é possível utilizar 1 Versão Portuguesa as duas opções ao mesmo tempo. Portanto, se tiver computadores que não suportem WPS, aconselhamos a utilizar a protecção WPA ou WPA2. WPS (WiFi Protected Setup) Através da função WPS, poderá proteger, de modo rápido e fácil, a sua rede sem fios. Esta função só funciona com computadores que dispõem de uma placa sem fios ou de um dongle USB que também suporta WPS. 1. Ao clicar no botão WPS situado na parte superior do router, liga a função WPS. Em seguida a lâmpada começa a piscar. 2. Um computador sem fios que suporta WPS, pode, depois de ter procurado a chave de rede do router, utilizar essa chave de rede automaticamente gerada e a rede está protegida. Para acrescentar outros computadores à sua rede, deve seguir o mesmo processo. Também é possível visualizar o código PIN no router e introduzi-lo nos computadores através do modo "antigo". 1 Versão Portuguesa Seleccione WPS Settings (Definições WPS): Seleccione esta opção para activar WPS. Se premir o botão WPS no router, WPS é ligado automaticamente. Seleccione "PBC" para que o router crie uma chave de rede automaticamente. Seleccione "PIN" para introduzir um código WPS PIN existente que já tenha sido introduzido no computador. Isto normalmente está disponível no software de configuração WPS no computador. Clique em "Save" (Guardar) para guardar as definições escolhidas. O router irá enviar o sinal WPS. Quando utilizar Sweex LW311, LW312 ou LW313, clique no separador "WPS Settings" (Definições WPS) e depois no botão "PCB" para estabelecer uma ligação segura ao router. Segurança WPA e WPA2 Na coluna da esquerda, em "Wireless Networks" (Redes sem fios), clique em "Security Settings" (Definições de segurança). 1 Versão Portuguesa Para configurar a segurança WPA, siga os seguintes passos: 1. Em "Security Mode" (Modo de segurança): seleccione a opção "Mixed WPA-PSK/WPA2-PSK - Personal" (WPA-PSK/ WPA2-PSK misto - Pessoal). 2. Em "Pass Phrase" (Expressão-passe), introduza a chave de rede. Pode fazê-lo sozinho e utilizar 8 a 63 números e letras. 3. Clique em "Apply" (Aplicar) para guardar as definições. O router está seguro. Ligue novamente o computador sem fios.
                                            

                                            5 Quando utilizar a Windows Zero Configuration (Configuração Zero do Windows) básica, seleccione o Sweex LW310, clique em "Connect" (Ligar) e introduza a chave de rede. Se utilizar o Sweex LW311, LW312 ou LW313, clique em "Sweex LW310" no separador "Site Survey" (Inquérito do local) e depois clique em "connect" (Ligar). Além disso, introduza a chave de rede WPA. 1 Versão Portuguesa Abrir portas no router (Port Forwarding e DMZ) Neste router não é possível desligar o firewall mas é possível abrir portas para programas, jogos, servidores ou consolas de jogos que o requerem. Aconselhamos a guardar o endereço IP dos computadores ou das consolas de jogos para as quais se abrem portas. Deste modo, estes mantêm sempre o mesmo endereço IP que está definido no router. Damos este conselho porque é possível que o router forneça um outro endereço IP ao computador fazendo com que o comando para forwarding ou DMZ não seja mais válido para esse computador. Como fornecer um endereço IP fixo a um computador Esta opção só é necessária em computadores para o qual deseja abrir portas com a função Forwarding ou DMZ. Siga os passos descritos no capítulo "Modo de configuração do computador para estabelecer uma ligação com o router". Em vez de assinalar a opção "Obter um endereço IP automaticamente" (Obtain an IP address automatically), assinale a opção "Utilizar o endereço IP seguinte" (Use the following IP address). No nosso exemplo o endereço IP começa com ( xxx). Preencha como último dígito um número que seja único na sua rede. Aconselhamos a optar por um número entre os 150 e 200. Portanto, um endereço IP poderia ser ( ). O computador seguinte teria o endereço ( ), etc. Preencha em "Máscara de subrede" (Subnetmask): Preencha tanto em "Porta de ligação padrão" (Default gateway) como em "Servidor DNS Preferencial" (Prefered DNSserver) o endereço IP com o qual faz o login no router. No nosso exemplo: Em "Servidor DNS Alternativo" (Alternative-DNS-server) não necessita de preencher nada. Clique duas vezes em "OK" para guardar as definições e fechar as janelas. Abrir portas no router (Port Forwarding e DMZ) 1 Versão Portuguesa As definições da porta podem ser alteradas no separador "Virtual Server" (Servidor virtual) na coluna da esquerda. 1. Porta externa~interna; Se quiser abrir apenas a porta 500, ou seja apenas uma porta, introduza o mesmo número de porta em ambas as caixas. Neste exemplo, introduza 500 tanto na caixa da esquerda como da direita. (Por exemplo, se quiser abrir as portas 500 a 600. Clique em "Port Range Forwarding" (Encaminhamento de intervalo de portas) no lado esquerdo e introduza 500 na caixa da esquerda e 600 no lado direito.) 2. Para o endereço Seleccione o protocolo ou deixe-o definido como "Both" (Ambos). 4. Coloque um visto em "Enable" (Activar) para activar Port Forwarding (Encaminhamento de portas). 5. Clique em "Apply" (Aplicar). É apresentada a entrada seleccionada. DMZ Em algumas situações ou quando se utiliza uma consola de jogos, pode-se optar em colocar um computador ou uma consola de jogos completamente fora do alcance da zona do firewall. Esta opção chama-se "demilitarized zone" (DMZ) e pode ser encontrada na janela principal das definições das portas "Port Forwarding" sob "Advanced". Atenção! Ao optar por esta opção deixa de ter a protecção que o firewall lhe fornece. Todas as portas estão abertas para o computador que colocou na  coluna da esquerda, clique em "Advanced settings" (Definições avançadas). Esta opção inclui o endereço IP de rede local do router ( ). Isto corresponde ao endereço no browser onde pode configurar o router. 1 Versão Portuguesa Actualizar o firmware do router (Firmware) Esta opção permite actualizar o firmware do router. Pode transferir novo firmware a partir do Website da Sweex a partir da página do produto. Se o ficheiro de firmware estiver num ficheiro ZIP, certifique-se de que o retira do zip e o coloca num local onde possa encontrá-lo facilmente no computador. No menu da esquerda, clique em "System Tools" (Ferramentas do sistema) e depois clique em "Upgrade" (Actualizar). Em seguida, clique no botão "Procurar" (Browse) e seleccione o ficheiro do firmware descarregado. Na maior parte dos casos o nome deste ficheiro começará com "Sweex_Firmware_LW310...". Para iniciar a actualização do firmware, clique em "Upgrade". Não interrompa este processo porque senão pode danificar o router. Aguarde até que a actualização esteja concluída e até que apareça uma mensagem da conclusão da actualização. A conexão entre o computador e o router será desligada durante alguns instantes. Realizar um reset do router para obter a configuração padrão de fábrica Existem dois métodos para realizar um reset do Sweex Broadband Router para obter a configuração de fábrica. Atenção! Depois de ter realizado o reset terá de configurar novamente todas as definições aplicáveis à sua conexão e rede. Depois de ter realizado o reset do router, este reinicia. Durante o reinício, as configurações da fábrica são introduzidas e o computador desliga a conexão com o router durante aproximadamente 30 segundos. Depois, o router está acessível através do endereço IP padrão ( ). Método 1: Na parte traseira do router encontra-se o botão de reset. Utilize um objecto fino para carregar no botão. Carregue no botão durante 10 segundos. O router reiniciará. Método 2: Clique no lado esquerdo da coluna em "Save/Load Settings" e em seguida em "Reset". 1 Versão Portuguesa Alternativa: na coluna da esquerda, clique em "System Tools" (Ferramentas do sistema) e depois clique em "Restore to factory" (Repor para os valores de fábrica) e em "Restore" (Repor).
                                            

                                            6 Powered by TCPDF (  Garantia Todos os produtos da Sweex têm uma garantia de 3 anos. As placas gráficas e os electrodomésticos da Sweex têm uma garantia de 2 anos. Não fornecemos garantia ou assistência ao software, pilhas recarregáveis e pilhas fornecidos. A transacção da garantia pode ser apenas efectuada no local onde adquiriu o produto. Todos os nomes de marcas e direitos associados mencionados neste manual pertencem e continuarão a pertencer ao legítimo proprietário. 1.
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        LW056 SWEEX WIRELESS LAN PC CARD 54 MBPS. O Windows detectará automaticamente o aparelho e aparecerá a seguinte janela.
    

    
        
        Instalação em Windows 2000 e XP LW056 SWEEX WIRELESS LAN PC CARD 54 MBPS O Windows detectará automaticamente o aparelho e aparecerá a seguinte janela. Seleccione a opção Não, desta vez não ( No, not this    
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        Versão Portuguesa. Router de banda larga sem fios LW310 Sweex de 300 Mbps
    

    
        
        Versão Portuguesa Router de banda larga sem fios LW310 Sweex de 300 Mbps Importante! O Assistente de configuração está localizado no CD-ROM Sweex. Este procedimento de instalação mostra-lhe, passo a passo,    
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        Power Aceso Indica que o modem se encontra ligado. 1-4 Intermitente Indica que há actividade entre o computador respectivo e o router.
    

    
        
        LW300/LW300UK Sweex Wireless Broadband Router 300 Mbps Introdução Não exponha o Sweex Wireless Broadband Router 300 Mbps a temperaturas extremas. Não coloque o adaptador directamente ao sol ou perto de    

    
        Leia mais 
    




    
        RO002/RO002UK Sweex Broadband Router. Não existe nenhum aparelho ligado a esta porta
    

    
        
        RO002/RO002UK Sweex Broadband Router Introdução Não exponha o Sweex Broadband Router a temperaturas extremas. Não coloque o dispositivo directamente ao sol ou perto de elementos de aquecimento. Não utilize    

    
        Leia mais 
    




    
        Coloque o CD-ROM Sweex no leitor de CD-ROM e clique em Drivers and Software (Controladores e software).
    

    
        
        Adaptador Cardbus de rede local LW056V2 sem fios da Sweex de 54 Mbps Introdução Não exponha o Adaptador Cardbus de rede local sem fios da Sweex de 54 Mbps a temperaturas extremas. Não exponha o dispositivo    

    
        Leia mais 
    




    
        LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Não existe nenhum aparelho ligado a esta porta
    

    
        
        LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Vista da frente Estado Desligado Significado Não existe nenhum aparelho ligado a esta porta LAN1x t/m 4x Ligado Um computador ou outro equipamento da rede    

    
        Leia mais 
    




    
        Versão Portuguesa. Introdução. Conteúdo da embalagem. LW050/LW050UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps
    

    
        
        LW050/LW050UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Introdução Gostaríamos de agradecer o facto de ter adquirido o Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Com este Sweex Wireless Broadband Router 54    

    
        Leia mais 
    




    
        ROUTER BANDA LARGA SEM FIOS 11N 300MBPS
    

    
        
        ROUTER BANDA LARGA SEM FIOS 11N 300MBPS Manual de Instalação Rápida DN-70591 INTRODUÇÃO DN-70591 é um dispositivo conjunto de rede com fios/sem fios destinado especificamente para as necessidades de pequenas    

    
        Leia mais 
    




    
        ENCAMINHADOR PONTO DE ACESSO SEM FIOS 300MBIT BANDA DUPLA
    

    
        
        ENCAMINHADOR PONTO DE ACESSO SEM FIOS 300MBIT BANDA DUPLA Manual de Instalação Rápida DN-70590 Conteúdo Conteúdo da Embalagem... Página 1 Ligação de Rede Instaladas... Página 2 Configuração de Rede...    

    
        Leia mais 
    




    
        Ponto de acesso sem fios 802.11g DWL-G700AP. CD-ROM (que contém o Manual e a Garantia) Cabo Ethernet (CAT5 UTP) Adaptador de corrente CC 7.5V 1.
    

    
        
        Este produto pode ser configurado utilizando um web browser normal, p.ex., Internet Explorer 6 ou Netscape Navigator 7 e superior. DWL-G700AP Ponto de acesso sem fios 802.11g AirPlus TM da D-Link Antes    

    
        Leia mais 
    




    
        EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Manual de instalação para Macintosh
    

    
        
        EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Manual de instalação para Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Introdução Antes de começar a utilizar este ponto de acesso, verifique se existe algum objecto em falta na embalagem e contacte    

    
        Leia mais 
    




    
        Versão Portuguesa. Introdução. Conteúdo da embalagem. Especificações. Especificações suplementares WWW.SWEEX.COM
    

    
        
        LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Introdução Gostaríamos de agradecer o facto de ter adquirido o Router 140 Nitro XM de banda larga sem fios Sweex.    

    
        Leia mais 
    




    
        Guia de Definições de Wi-Fi
    

    
        
        Guia de Definições de Wi-Fi uu Introdução Existem dois modos de wireless LAN: modo de infra-estrutura para ligação através de um ponto de acesso e modo ad-hoc para estabelecer ligação directa com um equipamento    

    
        Leia mais 
    




    
        Conteúdo do pacote. Lista de terminologia. Powerline Adapter
    

    
        
        Powerline Adapter Note! Não expor o Powerline Adapter a temperaturas extremas. Não deixar o dispositivo sob a luz solar directa ou próximo a elementos aquecidos. Não usar o Powerline Adapter em ambientes    

    
        Leia mais 
    




    
        Conteúdo do pacote. Lista de terminologia. Powerline Adapter
    

    
        
        Powerline Adapter Note! Não expor o Powerline Adapter a temperaturas extremas. Não deixar o dispositivo sob a luz solar directa ou próximo a elementos aquecidos. Não usar o Powerline Adapter em ambientes    

    
        Leia mais 
    




    
        em conjunto na Inter net, deve ter um component à Inter net.
    

    
        
        M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 C O N T E Ú D O D A E M B A L A G E M 4 E S P E C I F I C A Ç Õ E S T É C N I C A S 4 U T I L I Z A Ç Ã O 4 I N S TA L A Ç Ã O D E H A R D W A R E 5 C O N F I G U R A Ç    

    
        Leia mais 
    




    
        Guia de Instalação de Software
    

    
        
        Guia de Instalação de Software Este manual explica como instalar o software através de uma ligação USB ou de rede. A ligação de rede não se encontra disponível para os modelos SP 200/200S/203S/203SF/204SF.    

    
        Leia mais 
    




    
        Índice. 1. Conexão do Hardware...03. 2. Configuração do computador...05. 2.1. Sistema Operacional Windows 2000 ou Windows XP...05
    

    
        
        Índice 1. Conexão do Hardware...03 2. Configuração do computador...05 2.1. Sistema Operacional Windows 2000 ou Windows XP...05 2.2. Sistema Operacional Windows Vista ou Windows 7...07 3. Assistente de    

    
        Leia mais 
    




    
        DNP. PartyPrint ver. 1.5 UE. Arranque Rápido. 2014 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Revisão.1.0.0
    

    
        
        DNP PartyPrint ver. 1.5 UE Arranque Rápido 2014 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Revisão.1.0.0 Sobre o Party Print O sistema Party Print é composto por vários programas que são instalados no seu computador    

    
        Leia mais 
    




    
        Guia de introdução. NETGEAR Trek Router de viagem e extensor de alcance N300. Modelo PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN
    

    
        
        Guia de introdução NETGEAR Trek Router de viagem e extensor de alcance N300 Modelo PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Introdução Obrigado por comprar o Router de viagem e    

    
        Leia mais 
    




    
        Guia de Instalação do Software
    

    
        
        Guia de Instalação do Software Este manual explica como instalar o software através de uma ligação USB ou de rede. A ligação de rede não se encontra disponível para os modelos SP 200/200S/203S/203SF/204SF.    

    
        Leia mais 
    




    
        Utilizar o Cisco UC 320W com o Windows Small Business Server
    

    
        
        Utilizar o Cisco UC 320W com o Windows Small Business Server Esta nota de aplicação explica como implementar o Cisco UC 320W num ambiente do Windows Small Business Server. Índice Este documento inclui    

    
        Leia mais 
    




    
        Certifique-se de que você possui todas as informações necessárias e equipamento em mãos antes de iniciar a instalação.
    

    
        
        Este produto pode ser configurado utilizando qualquer navegador web atual, como por ex. Internet Explorer 6 ou Netscape Navigator 7 ou superior. DSL-2730B Roteador ADSL Wireless Antes de começar Certifique-se    

    
        Leia mais 
    




    
        W-R2000nl Guia de instalação
    

    
        
        W-R2000nl Guia de instalação Sumário Introdução...3 Instalação...5 Configurando seu computador...6 Acessando a tela de configurações...7 Configuração de Roteamento...8 Trocando senha de sua rede sem fio...13    

    
        Leia mais 
    




    
        LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps
    

    
        
        Versão Portuguesa LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Inleiding Gostaríamos de agradecer o facto de ter adquirido a Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Com esta placa PCI sem fios passa a ter à    

    
        Leia mais 
    




    
        EM4590R1 Repetidor Sem Fios WPS
    

    
        
        EM4590R1 Repetidor Sem Fios WPS EM4590R1 Repetidor Sem Fios WPS 2 PORTUGUÊS Índice 1.0 Introdução... 2 1.1 Conteúdo da embalagem... 2 2.0 Onde colocar o repetidor sem fios WPS EM4590?... 3 3.0 Configurar    

    
        Leia mais 
    




    
        MINI ROUTER N SEM FIOS
    

    
        
        MINI ROUTER N SEM FIOS Manual DN-70182 Código de Fonte Aberta Este produto inclui os códigos de software desenvolvidos por terceiros. Estes códigos de software estão sujeitos ao GNU Licença Pública Geral    

    
        Leia mais 
    




    
        Router de Banda Larga Sem Fios Sweex + interruptor de 4 portas + servidor de impressão
    

    
        
        Router de Banda Larga Sem Fios Sweex + interruptor de 4 portas + servidor de impressão Vantagens Internet Sharing - se dispuser de uma ligação à Internet de banda larga, pode utilizar a Internet a partir    

    
        Leia mais 
    




    
        Vodafone ADSL Station Manual de Utilizador. Viva o momento
    

    
        
        Vodafone ADSL Station Manual de Utilizador Viva o momento 3 4 5 5 6 6 7 8 9 12 12 14 16 17 18 19 20 21 22 22 23 23 24 24 24 25 26 27 Ligar o Router LEDs Configuração do Router Aceder à ferramenta de configuração    

    
        Leia mais 
    




    
        Índice. Instalação de Ponto de acesso sem fios nos portáteis 1/14
    

    
        
        Índice 1) Conteúdo da embalagem... 3 2) Configuração em 5 passos utilizando o Browser... 3 a) Configuração do equipamento... 3 b) Configuração do ponto de acesso... 3 c) Ligação do ponto de acesso à Internet...    

    
        Leia mais 
    




    
        Router de Banda Larga Sem Fios Sweex + interruptor de 4 portas
    

    
        
        Router de Banda Larga Sem Fios Sweex + interruptor de 4 portas Vantagens Internet Sharing - se dispuser de uma ligação à Internet de banda larga, pode utilizar a Internet a partir de vários PCs ao mesmo    

    
        Leia mais 
    




    
        Versão Portuguesa. Introdução. Drivers e Software. Instalação. BT211 Sweex Bluetooth 2.0 Class 1 Adapter USB
    

    
        
        BT211 Sweex Bluetooth 2.0 Class 1 Adapter USB Introdução Não exponha o Sweex Bluetooth 2.0 Class 1 Adapter USB a temperaturas extremas. Não coloque o dispositivo directamente ao sol ou perto de elementos    

    
        Leia mais 
    




    
        Configuração para Windows XP
    

    
        
        Configuração para Windows XP O exemplo de configuração representa os passos necessários para a configuração do método de autenticação 802.1x/EAP-PEAP para o sistema operativo Windows XP (versão Português/Inglês),    

    
        Leia mais 
    




    
        USB 2.0 SERVIDOR ETHERNET DA IMPRESSORA
    

    
        
        USB 2.0 SERVIDOR ETHERNET DA IMPRESSORA DN-13014-3 DN-13003-1 Manual de Instalação Rápida DN-13014-3 & DN-13003-1 Antes de iniciar, deve preparar os seguintes itens: Computador Windows 2000/XP/2003/Vista/7    

    
        Leia mais 
    




    
        Manual de instalação do extensor de alcance WiFi EX6100
    

    
        
        Manual de instalação do extensor de alcance WiFi EX6100 Introdução O extensor de alcance WiFi NETGEAR aumenta a distância de uma rede WiFi, melhorando o sinal de WiFi existente, bem como a qualidade geral    

    
        Leia mais 
    




    
        Guia de Instalação Rápida TDM-C500 TDM-C504 1.01
    

    
        
        Guia de Instalação Rápida TDM-C500 TDM-C504 1.01 Índice Português 1 1. Antes de Iniciar 1 2. Instalação de Hardware 3 3. Configure o Modem 4 Troubleshooting 7 Version 10.22.2010 1. Antes de Iniciar Português    

    
        Leia mais 
    




    
        GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA CÓD.:682-0
    

    
        
        WPS Roteador Wireless 300N GWA-101 5dBi Bi-Volt GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA CÓD.:682-0 Roteador Wireless 300Mbps Guia de Instalação Rápida REV. 2.0 1. Introdução: O Roteador Wireless 300Mbps, modelo 682-0    

    
        Leia mais 
    




    
        Conteúdo da embalagem
    

    
        
        Marcas comerciais NETGEAR, o logótipo NETGEAR e Connect with Innovation são marcas registadas e/ou marcas comerciais registadas da NETGEAR, Inc. e/ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros    

    
        Leia mais 
    




    
        Seu manual do usuário EPSON LQ-630 http://pt.yourpdfguides.com/dref/1120693
    

    
        
        Você pode ler as recomendações contidas no guia do usuário, no guia de técnico ou no guia de instalação para. Você vai encontrar as respostas a todas suas perguntas sobre a no manual do usuário (informação,    

    
        Leia mais 
    




    
        Sweex Broadband Router + 4 portas com 10/100 Switch
    

    
        
        Sweex Broadband Router + 4 portas com 10/100 Switch Possibilidades de Aplicação Criar uma rede de trabalho para múltiplos utilizadores e partilhar a Internet num ambiente colectivo sem ser necessário instalar    

    
        Leia mais 
    




    
        Agrupamento Vertical de S. Lourenço - Ermesinde
    

    
        
        Agrupamento Vertical de S. Lourenço - Ermesinde 1 Configurações de acesso à Internet na Escola EB 2,3 de S. Lourenço Manual do Utilizador 2 Configuração para Windows Antes de iniciar os passos de configuração    

    
        Leia mais 
    




    
        6.8.3.10 Lab - Configurar o Roteador Sem Fio no Windows XP
    

    
        
        IT Essentials 5.0 6.8.3.10 Lab - Configurar o Roteador Sem Fio no Windows XP Introdução Imprima e preencha este laboratório. Neste laboratório, você vai configurar e testar as configurações sem fio no    

    
        Leia mais 
    




    
        Versão Portuguesa. Introdução. Conteúdo da embalagem. Especificações. PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card
    

    
        
        PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Introdução Gostaríamos de agradecer o facto de ter adquirido a Sweex 2 Port Serial PCI Card. Com esta placa poderá facilmente acrescentar duas portas série ao seu computador.    

    
        Leia mais 
    




    
        Router Smart WiFi AC1600
    

    
        
        Marcas comerciais NETGEAR, o logótipo NETGEAR e Connect with Innovation são marcas registadas e/ou marcas comerciais registadas da NETGEAR, Inc. e/ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros    

    
        Leia mais 
    




    
        Esta fase só se configura uma única vez.
    

    
        
        Fase 0 Esta fase só se configura uma única vez. É necessário iniciar o serviço de configuração automática com fios para tal devem ser realizados os seguintes passos: No VISTA Começar por carregar em Painel    

    
        Leia mais 
    




    
        INSTRUÇÕES PARA LIGAÇÃO À REDE WIRELESS minedu SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP
    

    
        
        INSTRUÇÕES PARA LIGAÇÃO À REDE WIRELESS minedu SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP Para utilizar a rede Wireless minedu no seu computador portátil proceda da seguinte forma: Certifique-se que o módulo de rádio-frequência    

    
        Leia mais 
    




    
        Manual B.P.S ATA 5xxx Índice
    

    
        
        Manual B.P.S ATA 5xxx Índice 1. Conectando o Adaptador para Telefone Analógico (ATA)...02 2. Configurações básicas...05 2.1 Configuração dos parâmetros de usuário e senha para acessos de banda larga do    

    
        Leia mais 
    




    
        EM8037 Kit de Iniciação de Adaptador Powerline Wi-Fi
    

    
        
        EM8037 Kit de Iniciação de Adaptador Powerline Wi-Fi 2 PORTUGUÊS EM8037 - Kit de Iniciação de Adaptador Powerline Wi-Fi Índice 1.0 Introdução... 2 1.1 Conteúdo da embalagem... 2 2.0 Ligar os Adaptadores    

    
        Leia mais 
    




    
        Internet Configuration Requirements. Configuração dos PCs. As Definições sob Windows XP
    

    
        
        Internet Configuration Requirements Para ligar seu Ponto de Acesso ao Gestor AP, será necessário configurar os seguintes parâmetros de configuração na definição TCP/IP do seu computador: Endereço IP Estático:    

    
        Leia mais 
    




    
        Guia de instalação da rede sem fios NPD4759-00 PT
    

    
        
        Guia de instalação da rede sem fios NPD4759-00 PT Verificar a sua rede Confirme as definições de rede do computador e, em seguida, seleccione o próximo passo. Siga as instruções para o ambiente no qual    

    
        Leia mais 
    




    
        Gateway TT211S/S+/O/O+/SO/SO+
    

    
        
        Guia Rápido de Instalação TT211S/S+/O/O+/SO/SO+ v120511 Índice Introdução 2 Procedimentos para Instalação 2 Conectando o Hardware 2 Configuração Inicial 3 Configuração Network 3 Configuração do DNS (Domain    

    
        Leia mais 
    




    
        1. Introdução. 2. Conteúdo da embalagem
    

    
        
        1 1. Introdução / 2. Conteúdo da embalagem 1. Introdução O Repetidor WiFi Multilaser é a combinação entre uma conexão com e sem fio. Foi projetado especificamente para pequenas empresas, escritórios e    

    
        Leia mais 
    




    
        EW-7438APn. Guia de instalação rápida. 07-2013 / v1.0
    

    
        
        EW-7438APn Guia de instalação rápida 07-2013 / v1.0 I. Informações sobre o produto I-1. Conteúdo da embalagem - Ponto de acesso EW-7438APn - CD com QIG para vários idiomas e manual de utilizador - Guia    

    
        Leia mais 
    




    
        WR-3454G 54M WIRELESS ROUTER WR-3454G MANUAL DE INSTALAÇÃO
    

    
        
        WR-3454G MANUAL DE INSTALAÇÃO 1 - Conteúdo do Kit Os seguintes conteúdos encontram-se na caixa: Um roteador WR-3454G Uma Antena Uma fonte de Alimentação de 9V 0,8A Observação: Se algum dos itens acima    

    
        Leia mais 
    




    
        Guia de conexão. Sistemas operacionais suportados. Instalando a impressora. Guia de conexão
    

    
        
        Página 1 de 5 Guia de conexão Sistemas operacionais suportados Com o CD de Software e documentação, você pode instalar o software da impressora nos seguintes sistemas operacionais: Windows 8 Windows 7    

    
        Leia mais 
    




    
        Guia de Definições de Wi-Fi
    

    
        
        Guia de Definições de Wi-Fi Série SP 212/SP 213 Introdução Existem dois modos wireless LAN: modo de infraestrutura para estabelecer uma ligação através de um ponto de acesso e modo ad-hoc para estabelecer    

    
        Leia mais 
    




    
        Tornado 830 / 831 ADSL Router - 4 port Ethernet switch - Wireless 802.11G - Access Point - Firewall - USB printer server
    

    
        
        Tornado 830 / 831 ADSL Router - 4 port Ethernet switch - Wireless 802.11G - Access Point - Firewall - USB printer server Tornado 830 Annex A Tornado 831 Annex B 1 1.1 Arrancar e iniciar sessão Active o    

    
        Leia mais 
    




    
        ESCOLA SECUNDÁRIA DR. GINESTAL MACHADO SANTARÉM MINEDU
    

    
        
        ESCOLA SECUNDÁRIA DR. GINESTAL MACHADO SANTARÉM MINEDU Manual de configuração da rede sem fios 1 - Configuração do cliente para Windows Exemplo de configuração de 802.1x com Certificados de Servidor para    

    
        Leia mais 
    




    
        Conceptronic C100BRS4H Guia de Instalação Rápida. Parabéns pela compra do seu Router de Banda Larga com 4 portas da Conceptronic.
    

    
        
        Conceptronic C100BRS4H Guia de Instalação Rápida Parabéns pela compra do seu Router de Banda Larga com 4 portas da Conceptronic. O seguinte Guia de Instalação de Hardware explica-lhe passo-a-passo como    

    
        Leia mais 
    




    
        Configurar o router de banda larga sem fios.
    

    
        
        Configurar o router de banda larga sem fios. 1.1 Arrancar e iniciar sessão Active o seu browser e desactive o proxy ou adicione o endereço IP deste produto às excepções. Em seguida, introduza o endereço    

    
        Leia mais 
    




    
        O Servidor de impressão DP-300U atende a seguinte topologia: Podem ser conectadas 2 impressoras Paralelas e 1 USB.
    

    
        
        O Servidor de impressão DP-300U atende a seguinte topologia: Podem ser conectadas 2 impressoras Paralelas e 1 USB. 1 1- Para realizar o procedimento de configuração o DP-300U deve ser conectado via cabo    

    
        Leia mais 
    




    
        MANUAL DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO VOIP
    

    
        
        MANUAL DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO VOIP 1 INDICE 1. Identifique seu tipo de conexão à internet:... 3 1.1 Como Identificar sua Conexão Banda Larga... 3 1.1.1 Conexão ADSL... 3 1.1.2 Conexão a Cabo... 3    

    
        Leia mais 
    




    
        Versão Portuguesa. Introdução. Conteúdo da embalagem. Especificações. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card
    

    
        
        PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introdução Gostaríamos de agradecer o facto de ter adquirido a Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Com esta placa poderá facilmente acrescentar    

    
        Leia mais 
    




    
        Obrigado por adquirir o Optimus Kanguru Hotspot 4G.
    

    
        
        Obrigado por adquirir o Optimus Kanguru Hotspot 4G. Este guia irá ajudá-lo a compreender as funções básicas do seu dispositivo de Internet móvel. Leia este documento com atenção antes de usar o seu dispositivo    

    
        Leia mais 
    




    
        W-R1000nL Guia de instalação
    

    
        
        W-R1000nL Guia de instalação 1 Sumário Configurando seu Computador...3 Configuração de Roteamento...4 Configurando repetição de sinal...8 2 Configurando seu Computador Esta configuração pode variar dependendo    

    
        Leia mais 
    




    
        Roteador N300 WiFi (N300R)
    

    
        
        Easy, Reliable & Secure Guia de Instalação Roteador N300 WiFi (N300R) Marcas comerciais Nomes de produtos e marcas são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus respectivos proprietários.    

    
        Leia mais 
    




    
        Manual de Instalação do Amplificador de WiFi WN1000RP para dispositivos móveis
    

    
        
        Manual de Instalação do Amplificador de WiFi WN1000RP para dispositivos móveis Índice Introdução............................................ 3 Conheça o seu Amplificador de WiFi........................    

    
        Leia mais 
    




    
        Manual de procedimentos para ligações internet sem fios
    

    
        
        Manual de procedimentos para ligações internet sem fios Com a conclusão da implementação da nova rede de dados da Escola Secundária de Vilela, surge a necessidade de alterar o protocolo de acesso à internet    

    
        Leia mais 
    




    
        O Servidor de impressão DP-301U atende a seguinte topologia: Com o DP-301U pode ser conectada uma impressora USB.
    

    
        
        O Servidor de impressão DP-301U atende a seguinte topologia: Com o DP-301U pode ser conectada uma impressora USB. 1 1- Para realizar o procedimento de configuração o DP-301U deve ser conectado via cabo    

    
        Leia mais 
    




    
        LIGAÇÃO à rede sem fios minedu Instruções para Window XP
    

    
        
        LIGAÇÃO à rede sem fios minedu Instruções para Window XP (Para Windows Vista os Passos são semelhantes) Para usar a nova rede é necessário configurar uma nova ligação de rede no computador. Credenciais    

    
        Leia mais 
    




    
        Guia de Instalação Rápida
    

    
        
        Guia de Instalação Rápida Nota O equipamento exibido neste guia é o TL-MR3040, a título de exemplo. Para mais detalhes sobre a instalação, por favor, consulte o GIR na caixa de cor. 61 1 Descrição Física    

    
        Leia mais 
    




    
        Como Se Ligar À Nova Rede Sem Fios rede minedu Instruções Passo A Passo APENAS PARA CONFIGURAÇÃO DOS PORTÁTEIS PESSOAIS DE CADA UM.
    

    
        
        Como Se Ligar À Nova Rede Sem Fios rede minedu Instruções Passo A Passo APENAS PARA CONFIGURAÇÃO DOS PORTÁTEIS PESSOAIS DE CADA UM. OS PCS DA ESCOLA SERÃO CONFIGURADOS APENAS PELOS PROFESSORES DE INFORMÁTICA    

    
        Leia mais 
    




    
        ATA. manual do usuário. Version 1.0 ATA 010001
    

    
        
        Version 1.0 ATA 010001  CONTEÚDO DO KIT FLIP ATA - Adaptador de Analógico (Terminal FLIP) Fonte de energia elétrica AC/DC Cabo de Cabo de Rede Manual do Usuário ESPECIFICAÇÃO LED RING LNK/ACT STATUS PWR    

    
        Leia mais 
    




    
        Access Point Router 150MBPS
    

    
        
        Access Point Router 150MBPS Manual do Usuário Você acaba de adquirir um produto Leadership, testado e aprovado por diversos consumidores em todo Brasil. Neste manual estão contidas todas as informações    

    
        Leia mais 
    




    
        Manual do Utilizador. Linksys PLWK400. Kit de Expansão de Rede Sem Fios AV Powerline
    

    
        
        Manual do Utilizador Linksys PLWK400 Kit de Expansão de Rede Sem Fios AV Powerline Conteúdo Conteúdo Descrição geral 3 Características 3 PLE400 3 PLW400 4 Como funcionam as redes Powerline 5 Exemplo de    
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        Manual de procedimentos para ligação à rede sem fios minedu
    

    
        
        1 - Configuração no Windows Vista Exemplo de configuração de 802.1x com Certificados de Servidor para o Windows Vista. Antes de iniciar os passos de configuração, verifique se tem a placa Wireless ligada,    
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        Configuração eduroam Windows XP (Autenticação PEAP)
    

    
        
        Campus de Gualtar 4710-057 Braga P Serviços de Comunicações Configuração eduroam Windows XP (Autenticação PEAP) Para aceder à Rede Wi-Fi da Universidade do Minho utilizando o standard 802.1x deverá atualizar    
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        GUIA RÁPIDO de INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO
    

    
        
        GUIA RÁPIDO de INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO ROTEADORES WIRELESS 802.11G Modelos s: TL-WR541G/ TL- -WR542G/ TL- -WR641G/ TL- -WR642G 1. 2. 3. 4. 5. As 1. 2. 3. 4. 5. As 1. 2. 3. 4. 5. As As As s s ções ções    
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        Versão Portuguesa. Introdução. Conteúdo da embalagem. IP004 Sweex Wireless Internet Phone
    

    
        
        IP004 Sweex Wireless Internet Phone Introdução Gostaríamos de agradecer o facto de ter adquirido o Sweex Wireless Internet Phone. Com este telefone pela Internet poderá, de uma forma fácil e rápida, participar    
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        Roteador Load-Balance / Mikrotik RB750
    

    
        
        Roteador Load-Balance / Mikrotik RB750 Equipamento compacto e de alto poder de processamento, ideal para ser utilizado em provedores de Internet ou pequenas empresas no gerenciamento de redes e/ou no balanceamento    
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        Acronis Servidor de Licença. Manual do Utilizador
    

    
        
        Acronis Servidor de Licença Manual do Utilizador ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO... 3 1.1 Descrição geral... 3 1.2 Política de licenças... 3 2. SISTEMAS OPERATIVOS SUPORTADOS... 4 3. INSTALAR O SERVIDOR DE LICENÇA    
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        Router Wireless Xavi X7868r/X7868r+
    

    
        
        Router Wireless Xavi X7868r/X7868r+ Guia de Instalação Rápida Modem Router Wireless Xavi X7868r/X7868r+ (Windows XP) Funcionalidades Transmissão de dados em alta velocidade assimétrica sobre pares de cobre    
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        Procedimentos para configuração em modo Router Dynamic IP
    

    
        
        O equipamento DWL-G730AP tem 3 modos possíveis de configuração: Router, Access Point ou Client. Em baixo do equipamento há um chaveador para que seja efetuada a mudança de modo de configuração. Neste caso,    
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        ÍNDICE INFORMAÇÕES GERAIS DO MODEM... 3 INSTALAÇÃO DO MODEM... 6 ACESSO ÀS CONFIGURAÇÕES DO MODEM... 8 CONFIGURAÇÃO WI-FI... 10
    

    
        
        MANUAL ÍNDICE INFORMAÇÕES GERAIS DO MODEM... 3 INSTALAÇÃO DO MODEM... 6 ACESSO ÀS CONFIGURAÇÕES DO MODEM... 8 CONFIGURAÇÃO WI-FI... 10 Informações Gerais do Modem Parte Frontal do Modem: A parte frontal    
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        Seleccione, no lado esquerdo, Manage network connections. Campus de Gualtar 4710-057 Braga P. Serviço de Comunicações. Figura 1 - Painel de Controlo
    

    
        
        Campus de Gualtar 4710-057 Braga P Serviço de Comunicações Configuração da rede eduroam em Windows Vista Para se poder autenticar na rede, é necessário instalar o programa SecureW2, fazendo o download    
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        Configuração de acesso VPN para Windows XP
    

    
        
        Campus de Gualtar 4710-057 Braga P Serviço de Comunicações Configuração de acesso VPN para Windows XP Para aceder à Rede WiFi da Universidade do Minho utilizando autenticação VPN, necessita de efectuar    

    
        Leia mais 
    




    
        Este manual contém instruções para instalação do servidor de Porta Paralela - LPT FX LPT PRT SERV (F7518e)
    

    
        
        Este manual contém instruções para instalação do servidor de Porta Paralela - LPT FX LPT PRT SERV (F7518e) Manual do Usuário Ver. 1.00 Todos os nomes e marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários    
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        Manual instalação BVC Linksys ATA (Adaptador de Terminal Analógico)
    

    
        
        Manual instalação BVC Linksys ATA (Adaptador de Terminal Analógico) Este manual destina-se ao cliente que já possui um dispositivo Linksys ATA e deseja configurar para utilizar os serviços da BVC Telecomunicações    
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        Introdução. Conteúdo do pacote. Lista da terminologia. LW150 Sweex Encaminhador 150N sem fio
    

    
        
        LW150 Sweex Encaminhador 150N sem fio Introdução Note! No CD-ROM incluído encontrará o Assistente de Configuração. Este procedimento de fácil instalação mostrará como configurar o encaminhador passo a    
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        O CD-ROM possui um software de configuração passo a passo para o D810R.
    

    
        
        GUIA DE CONFIGURAÇÃO Instalação de hardware 1. Conecte o adaptador de energia (incluso) na entrada PWR do modem e ligue-o na tomada de energia. 2. Utilize o cabo Ethernet RJ45 (incluso) para conectar a    
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        versão Portuguesa Router Sem Fios 300N Sweex LW320/LW321 Conteúdo da embalagem Lista de terminologia
    

    
        
        Router Sem Fios 300N Sweex LW320/LW321 Não exponha o router sem fios 300n sweex a temperaturas extremas. Não deixe que o aparelho apanhe luz directa do sol ou que esteja perto de aparelhos de aquecimento.    
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        Com o DPR-1260 podem ser utilizadas até 4 impressoras USB. Segue um exemplo de topologia a que o equipamento atende:
    

    
        
        Com o DPR-1260 podem ser utilizadas até 4 impressoras USB. Segue um exemplo de topologia a que o equipamento atende: 1 1- Para configurar o DPR-1260 conecte um cabo de rede na porta LAN do DPR-1260 até    
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        Manual de Configuração D-LINK Modelo: DVG-1402S Firmware: 1.00.011
    

    
        
        Manual de Configuração D-LINK Modelo: DVG-1402S Firmware: 1.00.011 Para usuários de conexão banda larga do tipo PPPoE (autenticação por usuário e senha) Capítulo 1 Conectando-se à Internet Alguns provedores    
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        Configuração para PPPoE ( Autenticação no Modem Modo Router )
    

    
        
        Caso haja algum problema para se fazer a configuração do Modem via software, utilizando-se o CD de Auto-Instalação, existe a possibilidade de se fazê-la manualmente, acessando a página de configuração    
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        Autenticação 802.1x. Configuração SSID eduroam, em Windows XP
    

    
        
        Autenticação 802.1x ISCAC Configuração SSID eduroam, em Windows XP Requisitos Hardware Placa de rede wireless que preencha as normas Wi-Fi 802.11b e/ou 802.11g. Software - Apresentamos a configuração para    
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        Guia de Instalação de Software
    

    
        
        Guia de Instalação de Software Este manual explica como instalar o software por meio de uma conexão USB ou de rede. A conexão de rede não está disponível para os modelos SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Fluxograma    
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        GUIA RÁPIDO. Roteador Wireless. 150Mbps. Wireless 150Mb. PN-RT150M 150Mbps ANO 1GARANTIA. www.pacificnetwork.com.br
    

    
        
        GUIA RÁPIDO Roteador Wireless 150Mbps Wireless 150Mb PN-RT150M 150Mbps ANO 1GARANTIA www.pacificnetwork.com.br Guia de Instalação Rápida PN-RT150Mbps - Roteador Wireless 1- Conectando o Roteador Antes    
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        Exigências de Sistema. Significado de cada LED. Conteúdo da embalagem. Instalação e Configurações
    

    
        
        Exigências de Sistema 1. Processador Pentium 200MHZ ou mais 2. Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista e Windows 7. 3. 64MB de RAM ou mais. 4. 25MB de espaço livre no disco Significado    
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        Guia para atualização de Firmware dos racks RIO1608-D & RIO3224-D. (Firmware 1.50)
    

    
        
        Guia para atualização de Firmware dos racks RIO1608-D & RIO3224-D (Firmware 1.50) PRECAUÇÕES 1. O usuário assume total responsabilidade pela atualização. 2. Atualize o Firmware de uma unidade por vez.    
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        MODEM ADSL 2+ Guia Rápido
    

    
        
        MODEM ADSL 2+ Guia Rápido Você acaba de adquirir um produto Leadership, testado e aprovado por diversos consumidores em todo Brasil. Neste manual estão contidas todas as informações necessárias para a    
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